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1-3t trukki


5-10t trukki 

TUNTIMITTARI (1)

Mittaa moottorin käyttöajan. Tarkista trukin huoltoajat.

MITTARI (B)

Lamppu osoittaa latauksen tilan. Lamppu syttyy kun virta-avain asennetaan ON- asentoon, lamppu sammuu kun moottori käynnistyy.

Varoitus : Mikäli lamppu palaa moottorin käydessä  on lataustaso liian alhainen.

ÖLJY (A)

Lamppu osoittaa moottorin voitelutilan. Lamppu palaa kun virtaavain on päällä ja sammuu kun moottori käy ja saa kierroksia.

Varoitus: Mikäli lamppu palaa moottorin käydessä on tarkistettava välittömästi voitelun ja öljyn tila.

MITTARI (C) (vain 3T trukeissa)

Dieseltrukki.

Lamppu osoittaa nesteen tason jäähdyttimessä moottorin käydessä. Käynnistettäessä virta-avaimen ollessa ON- asennossa palaa valo. Kun moottori käynnistyy se sammuu.

Varoitus: Mikäli lamppu palaa moottorin käydessä on vaara, että polttoaineen syöttöpumppu vaurioituu.

HEHKUTUS (D)




Dieseltrukissa on integroitu pikastartti:

Aseta virta-avain ON- asentoon ja hehkuvalo palaa hetken, kun valo sammuu voit käynnistää moottorin.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN LÄMPÖTILA (2)

Normaalisti on moottorin lämpötilan oltava vihreällä alueella (77- 113 astetta C). Kun lämpötila on valkoisella alueella,anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä, kunnes lämpö on vihreällä alueella.

Varoitus: Älä käytä moottoria sen ollessa liian kuuma.

POLTTOAINEMITTARI (3)

Mittari osoittaa polttoainemäärän. Kun mittari on alueella E, polttoaine on loppu. F-alue tarkoittaa, että säiliössä on polttoainetta.

Varoitus: Täytä tankki työpäivän tai –vuoron jälkeen. Tämä käytäntö vähentää kondenssi vettä.

NESTEKIDENÄYTTÖ

Symbolien selitykset ylhäältä vasemmalta lukien:

-Vasen suuntavalo

-Päävalo merkkivalo

-Lyhyet valot merkkivalo

-Eteenpäin suuntavalo

-Leveät valot merrkivalo

-Käsijarrun merkkivalo

-Oikea suuntavalo

Seuraava rivi vasemmalta oikealle:

-Näyttö päällä merkkivalo

-Virheilmoitus merkkivalo

-Akun tila normaali merkkivalo

-Akun tila epänormaali merkkivalo

Seuraava rivi vasemmalta oikealle:

-Virheilmoituskoodin numero

-Taaksepäin suuntavalo

-Akun coulometri näyttö

Katkaisijat
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VIRTALUKKO (15)

OFF - asennossa virta pois päältä. Avain on ON- asennossa startin jälkeen.

Käytä avainta START- asennossa startatessa. Kun poistat käden avaimelta koneen käynnistymisen jälkeen se palautuu jousen voimasta ON-asentoon.

RIKASTIN (7)
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Kun käynnistät kylmää moottoria, vedä ensin rikastin ulos ja sitten käännä avainta. Kun moottori on käynnistynyt, työnnä rikastin takaisin, muuten voi seurata moottori vika tai lisääntynyt polttoaineen kulutus.

VALOKATKAISIJA (9)
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Valokatkaisijassa on kolme asentoa:

OFF – asento,1- ja 2- asento. Kokeile valoja ennen käyttöä.

Varoitus: Valot ovat päällä tai OFF asennossa riippumatta virta-avaimen asennosta.

ÄÄNITORVI (17)
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Paina ohjauspyörän keskellä olevaa pyöreää kumiosaa.

Torvi soi huolimatta virta-avaimen asennosta.

SUUNTAMERKKI (16)

Asennot: R Oikealle N neutraali L vasemmalle.

Varoitus : Katkasija ei palaudu automaattisesti.

Hallintalaitteet




OHJAUSPYÖRÄ (6)

Ohjauspyörä toimii perinteisellä tavalla.

Käännettäessä oikealle trukki kääntyy oikealle.

NOSTOVIPU (13)
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Haarukat nousevat ja laskevat vivusta, sitä käännettäessä eteen- tai taaksepäin. Nostonopeuden voi säätää osittain vivusta ja kaasun käytöllä.

Moottorin käyntinopeudella ei ole merkitystä laskettaessa haarukoita.

KALLISTUSVIPU (12)

Masto kallistuu eteen- ja taaksepäin kallistusvivusta.

Työnnettäessä vipua eteenpäin masto kallistuu eteenpäin.

Varoitus: Kallistuslukko ei salli maston kallistuvan eteenpäin kun moottori on sammutettu.

PYSÄKÖINTIJARRU (4)
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Pysäköintijarru vaikuttaa kumpaankin etupyörään.

Varoitus: Käytä tarvittaessa renkaiden edessä lisäksi esteitä.

SUUNNANVALITSIN (5) tai (19)          

[image: image17.png]



[image: image2.png]o—=1]
=gl
=




Vaihdettaessa paina aina jarrupoljinta

F: Eteenpäin.

N: Vapaalla

R: Taaksepäin

Varoitus: Laita aina valitsin asentoon N käynnistettäessä moottoria.

Jalkahallintalaitteet
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HIDASTUSPOLJIN (8)

Kun poljinta painetaan,hydrauliikkaöljyn kulku mahdollistaa kaasun käytön nostettaessa haarukoita. Käytä poljinta hidastaessasi

trukin kulkua ja kun samalla nostat taakkaa.

KAASUPOLJIN (11)

Polkimen käytöllä säädät moottorin kerroksia

JARRUPOLJIN (10)

Käytä poljintakun hiljennät tai pysäytät. Jarruvalo palavat kun käytät tätä poljinta.

Rakenne ja muut
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RUNKO, JA SEN OSAT
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ISTUIN on säädettävissä kuljettajan 

TURVAKAARI:

mukaan
Turvakaari on riittävän vahva mahdollisessa kaatumistilanteessa.

Se suojaa myös putoavilta esineiltä.
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MOOTTORIN SUOJA:

Moottorin suoja aukeaa vivusta tai vain nostamalla.

Huomaa: siirrä ohjauspyörä täysin eteenpäin.

Ohjauspyörä on lukittu vivulla.

HAARUKAN LUKITSIN
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Nosta haarukan lukitsimet ylös ja säädä haarukat paikalleen. Haarukat säädetään nostettavien taakkojen mukaan.

Varoitus: Haarukoiden on oltava symmetrisesti asennettu trukkiin nähden.
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JALKATUKI JA KÄDENSIJA 

Jalkatuki on kummallakin puolella trukkia 

noustessa trukkiin tai poistuessa siitä. 

Käytä kädensijaa noustessa trukkiin.

SULAKERASIA (14)

Sulakerasia on hytin oikealla puolella.
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JARRUNESTESÄILIÖ

Jarrunestesäiliö on ohjaamon vasemmalla puolella.
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HYDRAULIIKKASÄILIÖ on rungon oikealla puolella moottorisuojan

alla. Korkin alapuolella on ilma-aukko hengittämistä varten.

Varmista että korkki on hyvässä kunnossa aina kun lisäät öljyä.
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TANKKAAMINEN

 Pysäytä moottori.

 Laita käsijarru päälle.

 Varo tankkaamista palonaralla alueella.

 Älä tupakoi.

 Kun olet tankannut sulje korkki kunnolla.

 Ennen käynnistämistä varmista, ettei polttoainetta ole vuotanut yli.

 Älä käsittele avotulta.
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JÄÄHDYTTIMEN KORKKI

Jäähdyttimen korkki sijaitsee istuimen penkin 

takana olevan suojan alla. 

Jäähdyttimen nesteen säiliö on lähellä akkua.

Varoitus: Älä aukaise jäähdyttimen korkkia kun

 moottori on kuuma.

ETUVALOT (B) (C)

Kaksi ylävaloa on asennettu turvakaaren yläosaan.

YHDISTELMÄLAMPPU (A)

Yhdistelmälamput sijaitsevat turvakaaren takaosassa. Niissä on vilkut, pysäköintivalot ja jarruvalot.
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OHJAUSPYÖRÄN LUKITUS 

Mittariston alapuolella on ohjauspyörän lukitusvipu.

Tällä vivulla voidaan säätää ohjauspyörän  asentoa

kuljettajalle sopivaksi. 

Sähköjärjestelmä

YHTEENVETO

   Sähkö järjestelmä on maadoitettu ja siihen kuuluu seuraavat osat:

(1) Lataus järjestelmä

Sisältää moottorin, akun, merkkivalo ja jännitelähteen: DC12V turkin sähkölaitteille.

(2) Käynnistys järjestelmä 

Koostuu hehkutuksesta( vain diesel), käynnistyskytkimestä, suojapiiristä.

(4) Mittalaitteet

Sisältää tunti mittarin, öljymittarin, vedenlämpömittarin ja merkinanto lampun.

Järjestelmä käyttää KEDISI mittaristoa, öljy ja vesimittareissa on 10 ledin väri näyttö.

(5) Valaistus ja merkinanto varusteet

Valaisimet, merkinanto lamppu, töötti 

Etulamppu 55W

Etuyhdistelmälamppu (vilkku / leveyttä merkitsevä) 21W/8W

Takayhdistelmälamppu (vilkku / leveyttä merkitsevä/ peruutus) 21W(punainen)/8W(punainen)/ 10W(valkoinen)

Hälytysvalo(valinnainen) 21W

TURVAMÄÄRÄYKSET




1. TUTUSTU TRUKKIIN ENNEN KÄYTTÖÄ

Käy mahdollisilla kursseilla tai huolellisessa työn ohjauksessa

ennen kuin aloitat.

2. Kysy lupa esimieheltäsi. Vain koulutetut ja harjaantuneet

kuljettajat voivat käyttää trukkia.

3. Tee säännölliset tarkastukset. Tarkista öljy, vesi komponentit.

Puhdista pois öljy, rasva ja vesi hallintalaitteista.

Pysäytä moottori ennen tarkastusta.

Anna moottorin jäähtyä ennen jäähdyttäjän korkin avausta.

4. Korjaa kaikki viat ennen käyttöä.

5. Älä käytä avotulta tai tupakoi.

6. Anna moottorin käydä n.5 minuuttia ennen  käyttöä ja

anna myös koneen jäähtyä käytön jälkeen.

7. Käytä aina askelmaa poistuessasi trukista. Älä hyppää.

8. Ennen hallintalaitteiden käyttöä istu tukevasti ohjaamossa.

9. Starttaa turvallisesti: Varmista että käsijarru on päällä

ja, että suunnan valitsin on vapaalla.

10. Pysäköi turvallisesti:

Laske haarukat alas, laita käsijarru päälle tarvittaessa laita esteet pyörän eteen.

11. Älä käytä hätiköityjä liikkeitä aja rauhallisesti.

12. Noudata liikennesääntöjä.

13. Älä kuljeta ihmisiä trukilla.

14. Ajaessasi sillan yli tarkista, että silta on tukevasti paikallaan.

15. Keskity työhön ajaessasi trukkia.

16. Katso ajosuuntaan ajaessasi.

17. Pysy istuimella: älä koskaan nouse siitä ajaessasi.

18. Käsitellessä isoja esineitä käytä tarvittaessa toista henkilöä opastamisessa 

ja tien näyttämisessä. Ole erityisen varovainen.

                  19. Varo teillä tai pihalla olevia esineitä.

                  20. Hiljennä aina kun tulet risteykseen tai kulmaan.

                  21. Ole erityisen varovainen kun käännyt. Pitkät tavarat vaativat 

suuremman kääntösäteen.

                  22. Älä käsittele tulenarkoja nesteitä tai muuta vastaavaa.

                  23. Varo epätasaisia pintoja.

                  24. Tarkista etukäteen alue, jolla joudut työskentelemään.

                  
Raivaa tarvittaessa

                  25. Älä aja haarukat ylhäällä. Haarukoiden tulisi olla noin 15 -30 cm 

                  
maasta tai lattiasta

                 26. Kun ajat haarukat kuormitettuna kallista masto aina taaksepäin.

                 27. Vältä nopeaa jarruttamista.

                 28. Pysäytä aina trukki kun vaihdat suuntaa.

                 29. Ajattaessa alamäkeen käytä mahdollisesti moottorijarrua.

                 30. Ajaessasi kaltevalla pinnalla varo ettei trikki kaadu.

                 31. Älä ylitä trukin nostokykyä Älä käytä lisäpainoja.

                 32. Tunne käsiteltävä tavara: varo ettei se putoa haarukoista

                  
ja, että sen voi tukevasti kuljettaa.

                 33. Käytä tarvittaessa suojalaseja. Pölyn tai hiekan vuoksi.

                 34. Käytä tarvittavia lisälaitteita.

                 35 Älä nosta epävakaata tavaraa.

                 36 Käytä aina kunnollisia kuormalavoja.

                 37. Älä koskaan nosta haarukoita henkilön ollessa niiden alla.

                 38. Tarkista aina, että kuorma on vakaa kun nostat sen ylös.

                 39. Kun nostat ylhäältä aseta haarukat kunnolla.

                 40. Älä kallista mastoa eteenpäin kun taakka on ylhäällä.

Käytä kallistusta eteenpäin minimaalisesti.

    Nostettaessa ylös asetu ensin hyllyn eteen ja nosta sitten ylös

    Kun lasket alas pudota taakka välittömästi alas kun olet ottanut

    sen hyllystä.

                 42. Älä lastaa haarukan päälle liian korkeaa taakkaa.

   
Varmista että tavarat ovat vakaasti.

                 43. Älä koskaan kuormita haarukoita kun trukki on vinossa asennossa.

                 44. Älä laita haarukoita rinnakkain keskelle trukkia.

                 45. Käytä tilanteen mukaan turvavarusteita kuten kypärää ja muita turvavaatteita.

                 46. Noudata trukissa olevia turvamerkintöjä.

TOIMINTA

VAROITUS

Kaikki lisälaitteet, esim. asetinlaitteet, kääntäjät jne. vähentävät trukin kapasiteettia.

Tämä johtuu seuraavista seikoista:

Laitteen oma paino: kuorman piste siirtyy eteenpäin.

Älä koskaan ylitä annettuja arvoja.

Trukin vakaus on määritelty ns. standardiolosuhteissa, mitkä poikkeavat usein käyttöolosuhteista.

Vakio kuormaamaton olosuhde
Tämä tarkoittaa, että haarukat ovat 30cm korkeudessa ja masto kallistuu taaksepäin.

Vakio kuormaus olosuhde

Haarukat ovat 30cm maasta.

Trukki on kuormattu maksimikuormalla ja masto kallistettu taaksepäin.

Lisäksi olosuhteet ovat hyvät trukilla työskentelylle.

LYHYT KÄYTTÖOHJE

   (1) Starttaus

Ennen moottorin starttausta, vaihda vapaalle, muuten ei voi moottoria käyttää. Tämä johtuu turva-käynnistys toiminnosta. Käännä start kytkintä myötäpäivään ensimmäiseen asentoon ; virta tulee päälle ja mittariston valot syttyy, dieselmoottori alkaa lämmetä automaattisesti (hehkutus) ja merkkivalo palaa. 3,2 sekunnin kuluttua hehkutus merkkivalo sammuu automaattisesti. Rele ohjaa 13.5 sekunnin ajan hehkutusta.

Käännä start kytki toiseen asentoon ja moottori käynnistyy.

Moottorin käynnistyksen jälkeen työnnä vaihdekeppiä eteenpäin ja paina kaasua jolloin trukki liikkuu eteenpäin. Jos vaihdekeppiä vedetään taaksepäin peruutusvalo syttyy ja äänimerkki kuuluu.

   (2) Lamppu kytkin: laita ensimmäiseen asentoon ja etu- ja takavalot syttyy. Laita toiseen asentoon ja iso etuvalo on päällä, sekä myös leveyttä näyttävä valo.

   (3) Suuntavalo: käännä lampun suuntakytkin taaksepäin, etu- ja takasuuntavalon vasen (vilkku)  välkkyy . Käännä kytkintä eteenpäin ja oikean puolen etu- ja takasuuntavalot välkkyy.

   (4) Jarruvalo: Kun pitää jarruttaa paina jarrupoljinta ja jarruvalo syttyy.

   (5) Peruutusvalo: vaihda peruutusvaihde päälle jolloin syttyy valkoinen peruutusvalo ja äänimerkki.

   (6) Virtavalo: käännä start kytkin 1.asentoon, virtavalopalaa. Kun käynnistää moottorin valo sammuu. Jos valo palaa käytössä, se tarkoittaa sitä, että latauspiiri ei lataudu ja se tulisi tarkistaa.

   (7) Öljynpainevalo: start-kytkimen 1. asennossa öljyn merkkivalo palaa ja sammuu moottorin käynnistyksen jälkeen. Jos valo palaa käytössä, se tarkoittaa sitä, että öljynpaine on liian alhainen ja voitelu ei ole hyvä. Tällöin tulisi heti tarkistaa tilanne.

   (8) Öljy-vesi erottelijanvalo: start-kytkimen 1. asennossa valo palaa ja sammuu käynnistyksen jälkeen. Jos valo palaa käytössä on öljy-veden erottelijalla hälytystila, vapauta heti vedet ja valo palautuu normaaliksi.

   (9) Liekehtivä öljymittari: näyttää jäljellä olevan öljynmäärän öljytankissa. Kun mittarissa on vähemmän kuin kaksi pilaria, kuuluu hälytysääni, joka tarkoittaa, että öljynmäärä on liian alhainen ja öljyä tulisi lisätä.

   (10) Veden lämpötila mittari: näyttää jäähdytysnesteen lämpötilan.

   (11) Tunti mittari: näyttää kerääntyneet työtunnit.
        TARKASTA ENNEN STARTTIA

1. Lue manuaali.

2. Tarkasta rengaspaineet.

3. Katso öljyt ja rasvaukset.

4. Tarkasta sähkölaitteet.

5. Tarkasta jarrut.

6. Tarkasta jäähdytinneste.

7. Tarkasta kiinnitykset.

8. Tarkasta pedaalien vapaa toiminta.

9. Tarkasta haarukan liikkeet ja muu nosto toiminta.

10. Älä tupakoi tarkastaessasi polttoainejärjestelmää tai akkua. Älä tankkaa moottorin käydessä.

11. Tarkista turvallisuus trukin ympärillä.

12. Poista mahdollinen lika hallintalaitteista.

13. Tarkista että vivut ovat vapaa asennossa.

14. Käsijarru on päällä.

        KÄYNNISTYS

1. Käynnistäminen kylmissä olosuhteissa

Mikäli on ryyppy, laita se päälle.

Paina kaasu lattiaan 2-3 kertaa. Ota jalka pois kaasulta.

Starttaa moottori. Vapauta virta-avain.

2. Lämmin moottori

Älä laita ryyppyä päälle. Käynnistä moottori virta-avaimesta.

Varoitus 

Älä paina kaasua alas kun käynnistät lämmintä moottoria.

Tämä voi vaikeuttaa käynnistämistä.

3. Diesel moottorin käynnistäminen

Käännä virta-avain asentoon ON ja hehkuta kunnes hehkuvalo sammuu.

Starttaa moottori. Mikäli on ongelmia käynnistyksessä:

Tarkista hehkutus,  polttoaineen saanti(ilma) tai irronnut johto.

4. Kun moottori on käynnistynyt

Lämmitä moottoria noin 5 minuuttia

Kuuntele onko moottorin ääni vakaa.

Katso että merkkivalot sammuneet

Kokeile nostovipuja 2-3 kertaa

5. Perusasento haarukoilla

Aseta haarukat noin 15 - 20cm lattiatason yläpuolelle ja kaalista taaksepäin.

AJAMINEN, PÄIVITTÄISET TOIMENPITEET

Trukilla ajettaessa on turvallisuus pidettävä aina ensimmäisenä  mielessä.

1. TRUKIN KULJETTAMINEN

Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin kuljetettaessa.

1) Laita käsijarru päälle.

2) Kiinnitä mastosta ja vastapainosta teräsvaijerilla tai vastaavalla.

3) Nostettaessa käytä vain merkittyjä nostopisteitä.

2. TRUKIN SÄILYTTÄMINEN

1) Älä pidä polttoainetta tankissa.

2) Voitele öljyllä maalaamattomat pinnat ja levitä hiukan öljyä ylös ja alas.

maston rullien kohdille.

3) Laske masto alimpaan asentoon.

4) Laita käsijarru päälle.

5) Pane este renkaan eteen ja taakse.

3. TRUKIN KÄYTTÖÖNOTTO

1) Älä tarkista polttoainetta tai polttoainevuotoja tulenarassa paikassa.

2) Älä lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä.

3) Tarkista renkaiden ilmanpaineet.

4) Älä tupakoi kun tankkaat.

5) Tarkista kaikki hallintalaitteet myös polkimet.

6) Tee valmistelevat toimenpiteet ennen käynnistämistä.

7) Vapauta käsijarru.

8) Tee koeliikkeet aja eteen ja taakse kiihdytä ja jarruta.

Ensimmäiset 100 tuntia pitäisi ajaa hiljaa ja nostaa keveitä lasteja. Vältä nopeuta kiihdytyksiä ja jarrutuksia. Vaihda öljyt ( moottori, vaihteisto, ohjaus akselit, hydrauliikka) 200 tunnin jälkeen.

4. TRUKILLA AJAMINEN

1) Kuljettaja on koulutettu ja hänellä on ajoon tarvittava ajolupa.

2) Kuljettajalla on oikeat varusteet; vaatetus, päähine tai kypärä, hanskat, oikeat jalkineet jne.

3) Tarkista kaikki valvonta ja hälytyslaitteet ennen ajoa, mikäli niissä on puutteita korjaa ne.

4) Nostettava , kuljetettava taakka ei saa ylittää sallittua kuormitusta. Haarukoiden on oltava täysin taakan alla. Yhdellä haarukalla nostaminen on kiellettyä.

5) Haarukoiden alla seisominen ja käveleminen on kiellettyä.

6) Trukkia saa kuljettaa vain istuimelta käsin.

7) Varo mahdollisesti putoavia taakkoja nostaessasi yli kolmen metrin korkeuteen.

8) Kallista haarukkakelkka taka-asentoon aina kun se on mahdollista.

9) Ole erityisen varovainen ajaessasi epätasaisella tai viettävällä pinnalla.

10) Käynnistä trukki haarukat alhaalla, kun tankkaat älä ole avotulen lähellä tai tupakoi.

11) Kun ajat ilman kuormaa aja samalla tavalla kuin kuorman kanssa.

12) Älä kuljeta sitomatonta taakkaa tai irtonaisia tavaroita ja ole varovainen suurien taakkojen kanssa.

13) Pysäköi trukki tasaiselle alustalle, pysäytä moottori, pane käsijarru päälle.

14) Älä avaa jäähdyttimen korkkia kun moottori on kuuma

15) Hydrauliikka paineet on asennettu tehtaalla oikealle tasolle, älä riko hydrauliikkaa liian suurella paineella.

16) Renkaiden ilmaamisessa noudata ilmanpainesuosituksia.

17) Maksimimelu trukin ulkopuolella on oltava alle 89 dB, JB/T3300 menetelmää käyttäen.

18) Kun siirrät ylisuuria tavaroita käytä pitkiä haarukoita. Huomio pitkiä haarukoita käyttäessäsi kuormitustaulukko. Kuorman piste siirtyy eteenpäin, minkä huomiot kuormituksessa.

19) Tarkista nostoketju säännöllisesti. Tarkista, että oikean puoleisella ja vasemman puoleisella ketjulla on sama kireys. Ketjun venymä ei saa ylittää 2%, mikäli ketju on venynyt se on vaihdettava.

5. VAROTOIMENPITEET

1) Mikäli moottori käy kuumana älä aukaise jäähdyttäjän korkkia kun moottori on kuuma. Kun moottori on jäähtynyt avaa korkki varovasti raottaen. Kiristä korkki takaisin oikeaan kireyteen. Muutoin paine järjestelmässä ei ole oikea.

2) Mikäli jäähdytin jostain syystä jäätyy, poista se paikaltaan ja pese se kiehuvalla soodavedellä.

3) Lisää aina samaa nestettä, älä satunnaisesti eri nesteitä. Samaa jäähdytinnestettä voidaan käyttää

sekä kesällä että talvella.

4) Pöly ja lika on poistettava moottorista säännöllisesti. Jos käytät painepesuria on paineen oltava alle 4 kg/cm.

5) Testaa hallintamekanismit säännöllisesti, samoin kiihdytys, jarrutus.

6) Taakan on oltava alhaalla kun ajat ja haarukkakelkan on oltava taaksepäin kallistettuna.

7) Ole varovainen kun ajat mäessä tai kun peruutat

8) Huomioi jalankulkijat, esteet jne.

9) Trukin päällä seisominen ja ihmisten kuljettaminen on kielletty.

PYSÄKÖINTI

Pysäköi trukki paikalle, jossa ei ole liikennettä.

1) Laita käsijarru päälle

2) Laske haarukat maahan

3) Käännä virta off -asentoon ja pysäytä moottori

4) Poista virta-avain

Turvallinen pysäköinti

1) Pysäköi trukki tasaiselle,  vältä mäkeä

2) Pysäköi trukki alueille, jossa ei ole muuta liikennettä

3) Pysäköi kovalle alustalle

4) Mikäli et laske haarukoita alas jostain viasta johtuen, laita varoitusmerkki haaran kärkeen.

Varoitus

1) Varo liukastumista

2) Älä poistu koskaan liikkuvasta trukista

3) Älä koskaan hyppää liikkuvasta trukista

Koska trukilla työskentely perustuu vakaaseen alustaan. Maan on oltava kiinteä tai

lattian tasainen. Ole erityisen varovainen poikkeavilla alustoilla.

Mikäli maassa on lunta käytä lumiketjuja, vältä nopeita liikkeitä, kuten kiihdyttämistä

ja nopeaa pysähtymistä.

NOSTO

1) Aseta haarukat sivusuunnassa optimaalisesti saadaksesi tasaisen kuormituksen

2) Aseta trukki oikeaan asentoon taakkaan nähden

3) Lavan on oltava kummallakin haarukalla

4) Laita haarukat niin syvälle kuin mahdollista.

5) Nostaaksesi kuorman maasta

1) Nosta haarukat 5-10cm maasta ja tarkasta, että lasti on vakaa

2) Sitten kallista masto kokonaan taaksepäin ja nosta haarukat 15-20cm maasta ja aja

6) Käsitellessäsi isoja kuormia, etene peruuttamalla nähdäksesi paremmin, paitsi noustessasi mäkiä.

KUORMAN PINOAMINEN

1. Hiljennä vauhtia lähestyessäsi kuormaus paikkaa.

2. Pysähdy kuormaus paikan eteen.

3. Tarkasta kuormaus paina kunto.

4. Käännä mastoa niin, että se on vaakatasossa, nosta haarukat vähän kuormaus paikan yläpuolelle.

5. Liiku eteenpäin kunnes haarukat on suoraan kuormaus paikan yläpuolella.

6. Varmista, että kuorma on juuri kuormaus paikan yläpuolella ja hitaasti laske kuorma paikalleen. Varmista , että pino on vakaa.

7. Ota haarukat pois kuorman alta käyttäen tarpeellisia nosto/kallistuksia ja peruuta pois.

8. Laske haarukat alas normaaliin 15-20cm asentoon maasta, kun ne on pois kuorman alta.

9. Kallista masto taaksepäin.

VAROITUS!

Älä kallista mastoa kun kuorma on 2metrin korkeudessa tai korkeammalla.

Älä poistu trukilta, kun kuorma on nostettu korkealle.

PINOSTA NOSTO

1. Hiljennä lähestyessäsi pinoa.

2. Pysähdy noin 30cm eteen pinosta.

3. Tarkasta lastin kunto.

4. Kallista masto vaakatasoon. Nosta haarukat lavan tasolle.

5. Varmista, että haarukat ovat hyvässä asennossa aja haarukat niin syvään lavan koloihin kuin mahdollista, ja pysäytä trukki. Jos haarukat on hankala saada kokonaan sisään, käytä seuraavaa keinoa: Aja eteenpäin ja laita ¾ haarukoista sisään. Nosta haarukoita 5-10cm ja peruuta 10-20cm lava haarukoilla, sitten laske lava pinoon. Aja eteenpäin, jotta saat haarukat täysin sisään.

6. Nosta haarukoita 5-10cm pinosta.

7. Katson trukin ympäriltä, että reitti on selvä ja peruuta hitaasti.

8. Laske haarukat 15-20cm maasta, kallista masto taaksepäin ja aja haluttuun paikkaan.

AKUT

      Kylmällä:

Normaalioloissa akut jäätyy –35 asteessa C. Pidä akku hyvässä latauksessa, koska jäätyessään se voi vahingoittua. Jäätymisen estämiseksi pidä akku ainakin 75% lastauksessa.

      Kuumalla:

Lisää tislattua vettä akkuun, koska se haihtuu kuumalla. Tarkasta akku kerran viikossa.

JÄÄHDYTYS NESTEEN jäätymis lämpötila on –35C. Kuumalla ilmalla pidä huolta jäähdytin nesteestä ja pysäköi varjoon.

Vaihda palaneet sulakkeet ja sytytystulpat saman arvoisiin uusiin.

RENKAIDEN VAIHTO

Etupyörä:


Pysäytä trukki tasaiselle alustalle ilman kuormaa, ja sammuta moottori.


Laita käsijarru päälle ja esteet pyörien eteen. Laita tunkki alle.

Nosta tunkkia vähän, että pyörät vielä ovat maassa. Löysää mutterit, mutta älä irrota vielä.

Nosta tunkkia niin, että pyörä irtoaa maasta. Irrota mutterit. Irrota pyörä

Kiinnitä pyörä käänteisessä järjestyksessä. Kiristä mutterit ristiin.

Tarkasta ilmanpaine, 7kg/cm2.

Varoitus: Rengasta vanteesta irrottaessasi tyhjennä renkaasta paine ennen vanteen pulttien avaamista. Vanne on kahtia halkeava.

TRUKIN KULJETUS JA VARASTOINTI
A. TRUKIN KULJETUS

1. Laita käsijarru päälle

2. Kiinnitä masto ja vastapaino teräsvaijerilla ja pistä pölkyt pyörien eteen.

3. Kiinnitä trukki oikeaan paikkaan

      B TRUKIN HINAUS

1. Hinaus tappi on vastapainon alla, takana. Irrota hinaustappi, kiinnitä teräs köysi, laita

tappi takaisin.

2. Ota käsijarru pois päältä kun trukkia hinataan.

3. Hinausta on käytettävä vain kun trukki ei pysty liikkumaan tai kun trukkia kuljetetaan.

4. Kiinnitä hinaus köysi paikoilleen.

5. Hinaa tasaisesti. 

      C. VARASTOINTI

Päivittäin:

- Pysäköi trukki paikalleen ja lukitse pyörät.

- Aseta suunnanvaihdin asentoon Neutraali, eli vapaalle ja laita käsijarru päälle.

- Pysäytä moottori kääntämällä virta-avain asentoon OFF.

- Poista avain varmaan paikkaan.

Pitkäaikainen varastointi:

Yllämainittujen lisäksi tee seuraavaa:

- Pysäköi kovalle alustalle.

- Irrota akun kengät.

- Akku olisi pidettävä kuivassa viileässä paikassa. Lataa akku kerran kuukaudessa.

- Suojaa liikkuvat osat  voitelua aineella(kuten sylinterit).

- Peitä komponentit kuten ilman puhdistajat pölyn varalta.

- Käynnistä moottori vähintään kerran viikossa. Käynnistä moottori ja

käytä sitä kunnolla. Liikuta hiukan rukkia etten ja taakse.

- Älä pysäköi pehmeälle alustalle tai asfaltille kuumalla ilmalla.

       D. TRUKIN KÄYTTÖ PITKÄAIKAISEN VARASTOINNIN JÄLKEEN

1. Poista suojaukset.

2. Vaihda öljyt.

3. Lataa akku.

4. Tarkista trukki kunnolla.

       E. TRUKIN NOSTO
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     Edestä I:

     1. Aseta pölkyt takapyörien taakse

     2. Nosta maston ulkoreunasta

     3. Aseta puupölkyt sivukehikon alle.

     Edestä II

1. Aseta esteet takapyörien taakse

2. Kallista masto taaksepäin ja laita puupölkkyjä ja teräslevyjä maston alle.

3. Kallista masto suoraksi ja aseta sivukehikon alle pölkyt.

     Takaapäin

1. Asete esteet etupyörien eteen.

2. Nosta

3. Aseta puupölkyt sivukehikon alle ja vastapainon. Varovasti laske takapää maahan, varo ettei pölkyt siirry.

Varmista, että trukki on vakaasti pölkkyjen päällä.

TARKISTUS JA HUOLTO
PÄIVITTÄIN TEHTÄVÄT TARKASTUKSET.

YLEISET MENETTELYTAVAT TARKASTETTAESSA:

1. Käytä vain alkuperäisiä osia.

2. Käytä suositeltuja aineita ainoastaan.

3. Puhdista paikat harjalla tai kankaalla ennen kuin lisäät öljyä tai rasvaat.

4. Öljy tarkistetaan trukin ollessa tasaisella alustalla.

5. Tarkista kunnolla ja älä vahingoita itseäsi.

6. Mikäli joudut menemään nostettujen haarukoiden alle, varmista

haarukat ensin asettamalla alle tuki.

7. Mikäli huomaat vian ilmoita siitä välittömästi esimiehellesi.

1. TARKISTA KAIKKI ÖLJY, VESI TAI POLTTOAINEVUODOT

Korjaa kaikki vuodot ennen käyttöä.

2.Rengaspaineet

Tarkista rengaspaineet. Alhainen paine lyhentää renkaan ikää ja lisää polttoaineen kulutusta. 

Mikäli renkaissa on erilaiset paineet ja jos ne ovat erilailla kuluneet,

ne tekevät ajamisen epävakaaksi. Standardi rengaspaineet on ilmoitettu moottorikannen

vasemmalla puolella edessä. Mittaa rengaspaineet säännöllisesti.

Koska renkaat tarvitsevat korkean paineen. pienikin poikkeama on vahingollista.

Varoitus : KAIKKIEN MUTTEREIDEN ON OLTAVA KIINNITETTY ENNEN

RENKAIDEN ILMAAMISTA. RENGAS SISÄLTÄÄ RÄJÄHTÄVÄÄ ENERGIAA.

3 Muttereiden kiristyksen tarkistus.

Tarkista, että muttereilla on oikea kireys, momentti.

Kaikki mutterit on kiristettävä oikeaan kireyteen

1)Napa mutterit

2)Halkaistavan vanteen pultit

3)Vetoakselin pultit

4)Napamutterit 

Varoitus: Älä aukaise halkaistavan vanteen pultteja kun irrotat napamuttereita.

4. Turvakaari

Turvakaari suojaa Sinua. Tarkista sen kunto 
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5. Jarrunesteen tarkistaminen

Tarkista jarrunesteen määrä. 

Pinnan on oltava kahden viivan välissä.

Lisättäessä nestettä varo likaamasta säiliötä.
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Aukaise moottoritilan kansi oikealta puolelta.

6. Akun elektrodien tarkistaminen

Akkunesteen on oltava kahden viivan välissä.

Vaara: Akku voi sisältää räjähtävää kaasua, älä käsittele tulta lähellä.

7. Jäähdyttimen nesteen taso.
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Tarkista jäähdyttimen nesteen taso. Nesteen on oltava ylemmän ja alemmanviivan välissä.

Varoitus: Käytä äärimmäistä varovaisuutta avatessasi jäähdyttimen korkkia. 

Aukaise korkki hitaasti, että kuuma höyry pääsee pois.

Kuuma höyry aiheuttaa vaaran ihmiselle. Sulje korkki tiiviisti kun olet

täyttänyt jäähdyttimen. Kuuman jäähdyttimen nopea aukaisu voi polttaa kätesi.

8. Moottorin öljy taso

Tarkista öljy mittatikulla. Öljyn on oltava kahden viivan välissä.

9. Tuulettimen hihnan tarkistaminen

Tarkista että tuulettajan hihnalla on oikea kireys. Paina hihnaa peukalolla vesipumpun ja laturin puolivälissä

Varoitus: Tarkista hihna moottori on sammutettuna.

10. Tarkista kaikki lamput.
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11 Hydrauliikkaöljyn taso.

Tarkista öljyn taso mittatikulla.

Nosta tikku ja kuivaa se.

Aseta mittatikku taksiin ja katso onko 

öljy kahden viivan välissä.

12. Tarkista hydrauliikkaliittimet ja letkut.

13. Vaihteiston öljymäärä/Momentti muuntimen öljymäärän tarkistaminen

Aukaise tarkistusluukku, poista korkki ja katso että öljymäärä on viivan ylämerkissä.
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14. Haarukkakehikko

Tarkista kehikon kunto
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15.Haarukoiden lukitsin tapit

Tarkista että haarukat on lukittu paikoilleen. 

16.Etulamput




Tarkista lamppujen kunto

17. Istuimen säätäminen

Tarkista, että istuin on tukevasti paikallaan. Säädä istuin sopivaksi kuljettajalle.

18. Suunnan valitsimen tarkastaminen

Tarkista, että suunnan valitsimen toiminta.

19. Tarkista nostovipujen toiminta.

20. Tarkista että käsijarrulla on oikea kireys.

KÄYNNISTÄ MOOTTORI

Tarkista että suunnanvalitsin on Neutraaliasennossa.

21. Mittarit ilmoittavat moottorin toiminnan.

22. Polttoainemittari

Tarkista, että polttoaine riittää työpäivän.

23. Valot ja lamput

Tarkista kaikkien katkaisijoiden toiminta

24. Vilkun kykin

Tarkista, että suuntamerkit toimivat.

25. Äänimerkki

Tarkista äänimerkin toiminta.

27. Jarrupolkimen toiminta

Paina jarrupoljinta ja hidastavaa jarrupoljinta. Varmista polkimet toimivat esteettä.

28.Maston toiminta

Takista, että maston toiminnat ovat oikeita. Tarkista että venttiilien toiminta on oikein.
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29. Nostoketjun tarkistus

Tarkista ketjun kireys ja kuluma.

Tarkistaaksesi ketjun kireys nosta haarukat noin 5cm maasta 

ja paina ketjua keskellä peukalolla. Varmista, että kummankin 

ketjun kireys on sama. Mikäli oikean puoleisen ja vasemman puoleisen ketjun kireys poikkeaa, avaa lukkomutteria A ja 

säädä ketjua kääntämällä säätömutteria B.

HUOMIO: Älä käytä vaseliinia vaan koneöljyä ketjun voiteluun.
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30. Ohjauspyörän liike

Tarkista, että ohjauspyörän vapaa liike on 50-100mm.

 Vertikaalinen liike ei ole sallittua.

31.Päästökaasujen tarkistaminen

Tarkista päästö kun moottori on lämmin.

Väritön

normaali palaminen

Musta

epänormaali riittämätön palaminen

Valkea

epänormaali :öljy palaa

VAARA : PÄÄSTÖKAASUT OVAT HYVIN  VAARALLISIA.

HUOMIOI TILAN TUULETUS.
32. Hidastava jarrupoljin

Paina poljinta noin 3mm ja tarkista että trukin nopeus vähenee.

33. Jarrupoljin

Aja trukkia hitaasti ja jarruta. Tällöin jarruvalot myös syttyvät.

[image: image38.png]



34. Ohjauspyörän toiminta.

Käännä ohjauspyörästä oikealle ja vasemmalle. Tarkista että voimat

ovat yhtä suuret kumpaankin   suuntaan. 

35. Peruutusvalo 

Valo syttyy kun suunnan vaihdinvipu on asetettu peruutukselle.
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VEDEN POISTOPOLTTOAINEJÄRJESTELMÄSTÄ 

Pysäytä moottori, avaa pohja mutteri kääntämällä

sitä 4- 5 kierrosta. Paina pumpusta B kunnes vesi on kokonaan poistunut pumpusta.

Kiinnitä pohjatulppa ja pumppaa useita kertoja nähdäksesi, ettei pumppu vuoda.

Käynnistä moottori ja tarkista ettei varoitusvalo pala.
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DIESEL: ILMAAMINEN

Pysäytä moottori ja irrota syöttöputki C syöttöpumpusta. Paina pumpusta siten, että 

polttoaine tulee putkesta, eikä siinä ole kuplia.

Kiinnitä syöttöputki takaisin ja tarkista ettei ole vuotoja.

Moottorin tarkistukset ja säädöt

1.1 ILMASUODATIN

1) Irrota suodatin

2)Tarkista suodattimen tila. Mikäli se on likainen, puhdista se paineilmalla, siten

että ilma tulee sisältä ulos. Vaihda rikkoutunut suodatin.

3) Puhdista likainen kansi.

4) Vaihtovälin näet taulukosta.

1.2 MOOTTORIN SUODATTIMET

1) Poista suodatin ja asenna uusi.

2) Voitele muutamalla öljytipalla ennen asennusta.

3) Asenna suodatin ja kiristä 2/3 kierrosta kun se kiinni moottorin rungossa.

4)Vaihtovälit näet taulukosta.

1.3 JÄÄHDYTIN JA YHDISTETTY JÄÄHDYTINJÄRJESTELMÄ.

1) Mikäli jäähdytinnestemäärä  on alle Low rajan lisää nestettä.

Käytä hyväksyttyjä nesteitä.

Kun moottori on kuuma nesteen pinnan on oltava korkean high-merkin yläpuolella.

Kun moottori on kylmä nestetaso on 2/3 merkkien välissä.

2)Nesteen vaihto

a) Odota noin puoli tuntia siitä kun moottori on sammutettu.

b) Poista jäähdytinsäiliön korkki ja avaa poistohana. Tyhjennä myös paisuntasäiliö

c) Sulje poistohana ja täytä jäähdytin nesteellä.

d) Lisää tarvittava määrä pakkasnestettä ja lisää neste 2/min nopeudella.

f) Käytä moottoria tyhjäkäynnillä, kun olet laittanut nesteen ja tarkista vesitankin nesteen taso.

g) Sulje vesitankin korkki ja lisää nestettä aina kun sen taso ei ole 2/3 viivojen välissä.

3) TUULETTAJAN HIHNAN KIREYS

Tuulettajan hihnan kireys on oikea mikäli se antaa periksi maksimissaan 10mm kun painat sitä 10 kg voimalla peukalolla.

DIESEL MOOTTORI

Kun laite on seisonut pitkään pumppaa ensin muutama kerta polttoainetta käsin painamalla pumpun kantta.

1.3.5 TYHJÄKÄYNNIN SÄÄTÄMINEN

1a) Lämmitä moottori kunnes jäähdyttimen neste on noin 85 astetta

1b)Laita kierroslukumittari moottoriin ja säädä tyhjäkäyntiä kaasuttajassa olevalla ruuvilla. Moottorin standardikierrosluku on 700 kierrosta/min.

1c) Mikäli haluat kierroksia lisää käännä tiukenna ruuvia jolloin ilma-aukko pienenee.

1d) Käytä kaasuttajaa säätäessäsi  standardi kierrosnopeus 700 kierrosta/ min.

2) Maksimi kierrosnopeus (bensa moottori)

Maksimikierrosnopeuden voit säätää generaattorin kautta

Kun lisäät kierroksia kiinnitä huomiota moottorin käyntiin.  Se alkaa nakuttaa mikäli nopeus on liian suuri

1)Maksimi kierrosluku ilman kuormaa.

Poista kuminen kansi ja kierrä säätöruuvia saavuttaaksesi maksimikierrosluvun ilman kuormaa. Käännä suuria kellon käyntisuuntaan ja nopeus lisääntyy, ja päin vastoin.

2) Maksimikierrosnopeus kuormattuna

a) Kierrä ruuvia kuten yllä

b) Mikäli maksimikierroksia ei saavuteta käytä kuperaa rengasta säätämiseen. mutta tämä vaatii korkeaa ammattitaitoa.

3) Tarkista ja säädä moottorin käynti.

Moottorin nakuttava ääni johtuu käynnin epävakaudesta.

Tarkista

- Sulje hydraulinen järjestelmä ja laita se neutraaliksi. Tyhjäkäynnin aikana paina hiukan kaasua 

- Säätäminen

- kierrä ruuvia ja kuuntele maksimikierroksia

- mikäli moottorin nakutus ei lopu voit säätää kumirenkaan alla olevaa ruuvia
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1-1.8T trukkien moottorit:

	
	Bensamoottorit
	Diesel Moottorit

	Malli
	H20
	WF491
	4G64
	NB485BPG
	ISUZU C240PKJ

	Teho kW / kierrosluku
	32.3/ 2300
	41/2800
	37/2500
	30/2600
	34.5/2500

	Vääntö / kierrosluku N.m /rpm
	142 / 1600
	161/1800
	163/1600
	131/1800
	139/1800

	Sylinterit lkm / halkaisija x etäisyys
	4 - 87.2x83.0
	4 - 91x86.0
	4 - 86.5x100
	4-85x100
	4-86X100

	Puristus suhde
	8.7
	8.8
	8.6
	18
	21.3

	Moottorin tilavuus L
	1.982
	2.237
	2.350
	2.27
	2.369

	Voitelu öljy L
	3.8
	3.8
	4.0
	7.0
	5.2

	Paino Kg
	160
	150
	154
	210
	252

	Pituus/ leveys / korkeus mm
	708.2/ 561/ 677
	712/590/685
	728/636.8/735.1
	697.2/495.5/23.3
	698/561/667

	Trukki malli missä käytössä
	CPQ(D)10H, CPQ(D)15H, CPQ(D)18H
	CPQ(D)10Z, CPQ(D)15Z, CPQ(D)18Z
	CPQ(D)10M, CPQ(D)15M, CPQ(D)18M
	CPC(D)10X, CPC(D)15X, CPC(D)18X
	CPC(D)10W, CPC(D)15W, CPC(D)18W


2-3T trukkien moottorit:

	
	Diesel Moottorit
	Bensamoottorit

	Malli
	490BPG, 490TA (DI)
	ISUZU C240PKJ
	H25

	Teho Kw(hv) / kierrosluku
	35(47.5)/2650
	34.5(47)/2500
	42.7(58)/2400

	Vääntö / kierrosluku N.m(kg.m) /rpm
	145(14.8)/1900
	139(14.2)/1800
	179(18.3)/1600

	Sylinterit lkm / halkaisija x etäisyys
	4-90x100
	4-86X100
	4 - 92x93

	Puristus suhde
	18
	21.3
	8.7

	Moottorin tilavuus L
	2.54
	2.369
	2.472

	Voitelu öljy L
	6.0
	5.2
	5.2

	Paino Kg
	260
	252
	161

	Pituus/ leveys / korkeus mm
	751/ 565/ 704
	698/561/667
	708.2/ 561/ 677

	Trukki malli missä käytössä
	CPC(D)20-X, CPC(D)25-X, CPC(D)30-X
	CPC(D)20-W, CPC(D)25-W, CPC(D)30-W
	CPQ/Y(D)20-H, CPQ/Y(D)25-H, CPQ/Y(D)30-H


1.4. POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ

   Polttoainejärjestelmä koostuu tankista, suodattimesta, mittarista ja tankissa olevasta ilmaisimesta.

1.4.1 POLTTOAINETANKKI

Polttoainetankki on hitsattu ja integroitu runkoon. Se sijaitsee vasemmalla puolella. Polttoainetankin kansi on tankin pinnalla ja sensori on kiinnitetty siihen Toiminnat ovat samat bensa/diesel moottoreissa. Mutta bensamoottorissa se on imu puolella ja dieselissä poistopuolella.

1.4.2 PINTASENSORI

   Sensori ilmoittaa jäljellä olevan polttoaineen. kuva 1-5







ilmaisin
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mittari

1.4.3 POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN YLLÄPITO

   Tarkista jokaisen 100 tunnin jälkeen toiminta ja polttoainetankki joka 600 tunnin jälkeen.

   Polttoaine menee moottoriin polttoainesuodattimien kautta. Ne toimivat myös veden erottimena.

1. Bensamoottori

a) Vaihda suodatin joka kolmensadan tunnin jälkeen.

b) Poista kierrettävä kumi ja poista kansi.

c) Irrota ruuvi ja poista suodatin.

d) Puhdista ja vaihda suodatin.

e) Vaihdon jälkeen käynnistä moottori ja tarkista ettei ole vuotoja.

2. Diesel moottori

a) Vaihda suodatin joka 600 tunnin jälkeen.

b) Voitele suodatin muutamalla tipalla öljyä ennen asentamista. Kun suodatin koskettaa runkoa kierrä vielä 2/ 3 kierrosta.

c) Kun hälytysvalo palaa poista vesi suodattimesta. Poiston jälkeen palauta vedennäyttökytkin normaaliasentoon.

3.Puhdista tankki 

Puhdista polttoainetankki joka 300 tunnin jälkeen. Kiinnitä huomiota paloturvallisuuteen.

1.5. KAASUTINPEDAALI

   Pedaali on lattialla ja sitä käytetään moottorin kierroksien säätämiseen.

Jarrut

1 ITSESÄÄTÄVÄ VAPAATILA RAKENNE

a)2-2.5T  itsesäädin toimii vain taaksepäin ajossa. Avustava jarrukenkä koskee jarrukenkää ja kääntyy yhdessä, säätöruuvi kiristyy oikealle A kuva 9-10. Kohta B nousee ylös. Kun jarru on vapautettu säätöruuvi kääntyy  vasemmalle jousen vaikutuksesta ja B laskee.

Kun kitkalevyn ja jarrurummun ero tulee suuremmaksi pystysuuntainen kääntö erotus tulee     suuremmaksi B nokassa. Kun ero on yli 4mm itsesäädin liikkuu yhden hampaan, säätöruuvi tulee pidemmäksi ja vapaa tila pienenee. Vapaan tilan säätö vaihtelee 0.4-0.45 mm

b)1-1.8T trukin itsesäätimen säätäminen

Kun trukki jarruttaa peruuttaessaan  avustava jarrukenkä koskee jarrurumpua ja ne kääntyvät yhdessä. Vetovipu kääntyy oikealle A:sta, B:n nokka liikkuu ja säätöhammas säätyy.

Kun jarru vapautetaan, jarrukenkä palautuu normaaliin asentoon ja vetovipu kääntyy vasemmalle, B laskee. Kun intervalli kasvaa säädin siirtyy seuraavaan hampaaseen.

Säätöväli 0.25-04mm.
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2 KÄSIJARRUN SÄÄTÖ

Käsijarru jarrumekanismi on eräänlainen nokkapyörä. Säädin kahvan lopussa säätää jarruvoimaa. Jarruvoiman säätö: Käännä säädintä myötäpäivään jarruvoima kasvaa ja vastapäivään pienenee.

Voima 20-30kg

Huomaa käännä ruuvia säätimen sisällä säätääksesi.

3 JARRU PEDAALIN SÄÄTÄMINEN

1. Lyhennä työntö vipu

2. Säädä pedaali 130mm korkeuteen tonnisilla trukeilla ja

3. pedaali painettuna tyhjää , vedä vipu pois kunnes sen pää tulee kosketuksiin pääsylinterin männän kanssa

4. Kiristä työntö vivun lukitsemisruuvi

	Moottori
	Tonnit
	Tyyppi 
	Korkeus
	Vapaa isku mm

	
	
	
	
	Vajaavuus
	Värinä

	H15
	1-1.8T
	CL
	105
	30
	*

	
	
	TC
	100
	50
	0

	H20
	2-3T
	CL
	118
	10
	*

	
	
	TC
	121
	30
	0

	H25
	2-3T
	CL
	120
	10
	*

	
	
	TC
	124
	30
	0

	4LB1
	1-1.8T
	CL
	118
	10
	*

	
	
	TC
	121
	30
	0

	C240
	1-1.8T
	CL
	105
	30
	*

	
	
	TC
	100
	50
	0

	
	2-3T
	CL
	110
	10
	*

	
	
	TC
	116
	30
	0

	4JG2
	2-3T
	CL
	116
	10
	*

	
	
	TC
	119
	30
	0


4 JARRUKYTKIMEN SÄÄTÖ

A Jarrupedaalin korkeuden säädön jälkeen löysää jarru kytkimen kiristys mutterit

B Ota tulppa pois ja irrota johto

C Käännä kytkintä, että rako jää A=1mm

D Testaa pysäytys valoa polkemalla pedaalia
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Haarukat
      TARKASTUS

1. Tarkasta, että haarukat, haarukoiden taipeet, kiinnittimet ja tapit ovat kunnossa. Jos löytyy halkeamia, ei saa käyttää.

2. Tarkasta, ettei haarukan kulma ole yli 93 astetta.

3. Tarkasta, että haarukoiden vaaka ja pysty pinnat ovat tasaisia. Poista käytöstä jos suoruus poikkeaa enemmän kuin 0.5% haarukan lavan pituudesta.

4. Tarkasta haarukoiden korkeus erot. Suurin suositeltava ero 6.5mm

5. Tarkasta, haarukan kuluminen

6. Tarkasta haarukan kiinnityskohdat

7. Nosta haarukat ylös ja aseta maston kallistus lattian kanssa yhdensuuntaiseksi. Aseta haarukoiden päälle kaksi haarukoiden levyistä tankoa. Mittaa etäisyydet lattiaan. Enimmäispoikkeama 3mm.

8. Tarkasta merkinnät

ÖLJYT JA MUUT NESTEET TAULUKKO

1-18T trukit

	Suositeltavat öljyt
	
	

	Tuote
	Merkki tai koodi
	Määrä

	Bensiini
	JISK220/2#
	45L

	Diesel
	JISK2204/2# yleisesti, JISK2204/3# kylmällä alueella
	45L

	Voitelu öljy
	SAE10W talvella, SAE30 kesällä
	3.8L

	Hydrauliikka öljy
	ISOVG30
	32L

	Momentinmuunnin öljy
	SAE10W
	8L

	Hammaspyörä öljy
	SAE85W/90
	8L

	Jarru öljy
	DOT3 yhdiste jarruneste
	1.5L

	Voitelu rasva
	JISK2220/2#
	

	Jäähdytin neste
	Vesi tai -35C Long Life Coolant (D-2)
	Täyttö


2-3T Trukit

	Tuote
	Merkki tai koodi
	Määrä

	Bensiini
	JISK220/2#
	60L

	Diesel
	JISK2204/2# yleisesti, JISK2204/3# kylmällä alueella
	60L

	Voitelu öljy
	SAE10W talvella, SAE30 kesällä
	3.8L

	Hydrauliikka öljy
	ISOVG30
	42L

	Momentinmuunnin öljy
	SAE10W
	8L

	Hammaspyörä öljy
	SAE85W/90
	8L

	Jarru öljy
	DOT3 yhdiste jarruneste
	1.5L

	Voitelu rasva
	JISK2220/2#
	

	Jäähdytin neste
	Vesi tai -35C Long Life Coolant (D-2)
	Täyttö


VOITELU TAULUKKO

	Rasvaustaulukko
	
	
	
	
	
	

	No.
	Paikka
	Rasvaus kohtia
	Tyyppi
	Aika tunteina

	
	
	
	
	50
	100
	500
	1000

	1
	Ohjainlaiteiston tuet
	2
	(kalkki) rasva
	
	X
	
	

	2
	Ohjain sylinterin loppu nivelet
	2
	(kalkki) rasva
	X
	
	
	

	3
	Niveltuet
	4
	(kalkki) rasva
	
	X
	
	

	4
	Jalkaohjaimen jalusta
	1
	(kalkki) rasva
	
	X
	
	

	5
	Kallistus sylinterin tappi
	2
	(kalkki) rasva
	X
	
	
	

	6
	Kallistus sylinteri varren pää
	2
	(kalkki) rasva
	X
	
	
	

	7
	Maston tuki holkki
	2
	(kalkki) rasva
	
	X
	
	

	8
	Haarukan jalustan nosto tela
	8
	(kalkki) rasva
	
	X
	
	


	Voitelutaulukko
	
	
	
	

	Symbolit:
	R= rasvaus, 
	HPO= hammaspyörä öljy, J= jarruneste, PLR= pyörälaakerien rasva,

	
	HO= hydrauliikka öljy, V= puhdas pehmeä vesi ,MO= momentinmuunnin öljy,

	
	VP= vesipumpun rasva, KO= moottori öljy
	
	

	
	
	
	1=lisää/tarkasta,
	2 = vaihda
	

	
	
	Päivittäin
	Joka 200h
	Joka 600h
	Joka 1200h

	
	Jäähdytin
	
	V1
	V2
	

	
	Olkatapit
	
	R1
	
	

	
	Pyörän laakerit
	
	
	
	PLR2

	
	Keskivarsi tapit
	
	R1
	
	

	
	Vesipumppu
	
	VP1
	
	

	
	Öljytankki
	HO1
	
	
	HO2

	
	Momentin- muunnin
	
	MO1
	
	MO2

	
	Vaihteisto
	
	HPO1
	
	HPO2

	
	Jarrupoljin
	
	R1
	
	

	
	Kallistus sylinterin etutappi
	
	R1
	
	

	
	Nosto ketju
	
	R1
	
	

	
	Vapaa noston ohjaajat
	
	R1
	
	

	
	Akselin varret
	
	R1
	
	

	
	Ohjauspumppu
	
	R1
	
	

	
	Kampikammio
	KO1
	KO2
	
	

	
	Virranjakaja
	
	R1
	
	

	
	Ohjaustehostin
	
	R1
	
	

	
	Jarruneste
	J1
	
	
	J2

	
	Viimeinen vähennys kammio
	
	HPO1
	
	HPO2

	
	Maston tukisuoja
	
	R1
	
	

	
	Propellin akseli
	
	R1
	
	

	
	Välitykset
	
	HPO1
	
	HPO2


Huolto aikataulut

	Huolto aikataulut, normaaliolosuhteissa
X on tarkistus ja U on uusi
B = bensa ja D = diesel

	Moottori
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	Moottori
	Tarkista moottorin pyöriminen
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista moottorin työääni
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista, että pakokaasu on oikean väristä
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista ilmansuodatin ja puhdista
	
	
	X
	X
	U
	U

	
	
	Tarkista kampikammion tuuletin liasta ja puhdista (C240 Diesel)
	
	
	
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista, että venttiilin välys on oikea
	paksuus-mitta
	
	
	
	X
	X

	
	
	Kiristä sylinterin kannen pultti
	momentti avain
	
	X , vain kaikki bensamoottorit ekan kerran 
	
	
	X, vain C240 diesel

	
	
	Tarkista sylintereiden oikea puristus
	Puristus mittari
	
	
	
	
	X

	
	PCV laite
	Tarkista mittaus venttiili ja putki vahingoilta ja tukoksilta
	
	
	
	
	X
	X

	
	Säätö- tai ruiskupumppu
	Tarkista suurin tyhjäkäynti kierrosluku
	Käyntinopeus-mittari
	
	
	
	
	X

	Moottori
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	Voitelu järjestelmä
	Tarkista moottori öljyn vuoto
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Öljyn pinta ja puhtaus
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Vaihda öljyt
	
	
	U,                (eka vaihto 25h)
	U
	U
	U

	
	
	Vaihda öljynsuodatin
	
	
	U,                (eka vaihto 200h)
	U
	U
	U

	
	Polttoaine järjestelmä
	Tarkista polttoaineen vuodot
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista polttoaine suodatin tukoksista
	
	
	
	X
	X
	X

	
	
	Puhdista polttoaineen suodatin (B)
	
	
	
	X, (H20)
	X,(H20)
	U, (A15&        H20)

	
	
	Vaihda polttoaineensuodatin (D)
	
	
	
	U
	U
	U

	
	
	Tarkista, että pumppusuuttimessa on oikea paine ja kaava (D)
	
	
	
	
	X
	X

	
	
	Tarkista kaasuttimen väljyys ja likaisuus (B)
	
	
	
	X
	X
	X

	Moottori
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	Polttoaine järjestelmä
	Tarkista sytytysaika (B)
	
	
	
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista sytytysaika (D)
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Valuta vesi pois polttoaine tankista
	
	
	
	X
	X
	X

	
	
	Puhdista polttoaine- tankki
	
	
	
	
	X
	X

	
	
	Tarkista poltto- aine määrä
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Jäähdytys järjestelmä
	Tarkista jäähdytysaine määrä
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista jäähdytys vuodot
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista letkut
	
	
	
	X
	X
	X

	
	
	Jäähdyttimen korkin kunto
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Vaihda nesteet
	
	
	
	U
	U
	U

	
	
	Tarkista tuuletushihnan kireys ja kunto
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Voimansiirto
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kitkakytkin
	Tarkista kytkinpedaalin väljyys ja vapaa liikkuvuus
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Meteli ja toiminta
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Luisto ja pito
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Vaihteisto
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tarkista vaihdetangon toiminta ja väljyys
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista öljynvuodot
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Vaihda vaihteisto öljyt
	
	
	
	
	U
	U

	
	Momentin -muunnin
	Tarkista öljyvuodot
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Öljyn määrä ja vaihto
	
	
	X
	X
	U
	U

	
	
	Vaihde vivun toiminta ja väljyys
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista hallinta venttiilin ja kytkimen oikea toiminta
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista hidastus venttiilin toiminta
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Hidastin pedaalin vapaa kulku ja toiminta
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Vaihda viiva suodatin
	
	
	U, eka (200h)
	
	U
	U

	
	Etuakseli
	Tarkista öljyvuodot
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Vaihda öljyt
	
	
	
	
	U
	U

	
	
	Tarkista           kiinnitys - pultit
	testivasara
	X
	X
	X
	X

	Renkaat
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	Renkaat
	Rengas - paineiden tarkistus
	painemittari
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Viallisuuden tarkistus
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Kulutuspinnan tarkistus
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Vääränlainen kuluminen
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkasta ettei ole nauloja tai muita teräviä esineitä
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Renkaiden kiinnitys pultit
	Tarkista kireys
	Testivasara
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista vahingot
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Vanteet
	Vanteiden kunto
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Laakerit
	Tarkista väljyys ja meteli
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Puhdista ja rasvaa
	
	
	
	
	U
	U

	
	Akseli
	Tarkista kunto
	
	
	X
	X
	X
	X

	Ohjaus järjestelmä
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ohjauspyörä
	Tarkista pyöritys toiminta
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkasta vaaka väljyys
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkasta sivuttais väljyys
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkasta oikea toiminta
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Ohjaus         vaihteisto
	Pulttien väljyys
	
	
	X
	X
	X
	X

	Ohjaus järjestelmä
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	Taka-akseli nivel
	Tarkista löysyys tai vioittuneisuus
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista poikkeavuudet, epämuodostumat
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Kiinnitys
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Ohjaus tehostus
	Toimivuus
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Öljyvuodot
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Kiinnitys
	
	
	X
	X
	X
	X

	Jarru järjestelmä
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jarrupoljin
	Vapaakulku
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Liikerata
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Oikea toiminta
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Ilmanpaine
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Käsijarru
	Tarkista lukitus
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Oikea toiminta
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Tangot, kaapelit, jne.
	Oikea toiminta
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Kiinnitys
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Letkut ja putket
	Tarkasta vioittuneisuus ja vuodot
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkasta kiinnitys
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Jarru pääsylinteri, pyöräsylinteri
	Tarkista nestevuodot
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Jarrunesteen määrä, vaihda jarruneste
	
	X
	X
	X
	U
	U

	Jarru järjestelmä
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	
	Tarkista pääsylinterin ja pyöräsylinterien oikea toiminta
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Tarkista pääsylinterin ja pyöräsylinterien vuodot
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Tarkista pääsylinterin männän vaippa ja venttiili vioista ja kulumisesta, vaihda
	
	
	
	
	
	U

	
	Jarrurummut ja -kengät
	Testaa rumpujarrun kiinnitys
	Testivasara
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkasta jarrunauha
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Tarkasta jarrukenkien oikea toiminta
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Tarkista ankkuripultti ruosteesta
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Tarkista palautus pultti
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Tarkista automaattisen vapauttajan toiminta
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Tarkista rumpu kulumiselta ja vioilta
	
	
	
	
	
	X

	Jarru järjestelmä
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	Takalevy
	Tarkasta vioittumiselta
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Katso onko halkeamia
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Tarkista kiinnitysosat
	
	
	
	
	
	X

	Kuormaus järjestelmä
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	Haarukka
	Tarkista kuluminen, vahingoittuminen
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Pysäytin pulttien kunto
	
	
	
	X
	X
	X

	
	
	Haarukan hitsaus- saumojen kunto
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Masto ja nostoteline
	Tarkista mastot vioilta ja vahingoilta
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista kallistus sylinteri teline ja masto vioilta
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista mastot hitsausvirheiltä, halkeamilta, vioittumisilta
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista rullalaakerien löysyys
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista maston kiinnityspultit,  kuluminen
	
	
	
	
	
	X

	Kuormaus järjestelmä
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	Masto ja nostoteline
	Tarkista maston kiinnitys- pulttien kireys
	
	
	X, vain ekan kerran
	
	X
	X

	
	
	Tarkista nostosylinterin takapultit, mäntä tangon pään pultit, U-pultit, ja männän pään ohjaus pultit, löysyys
	
	
	X, vain ekan kerran
	
	X
	X

	
	
	Rullalaakerien, -pulttien  kunto
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Ketjut ja väkipyörät
	Tarkasta ketjut jännite, ruoste ja epämuodostumista
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	ketjujen voitelu
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista ketjun ankkuripultin kiinnitys ja ketjun väljyys
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkasta väkipyörien epämuodostumat tai vahingot
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkasta väkipyörien kiinnitys kireys
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Valinnaiset laitteet
	Yleinen tarkastus
	
	
	X
	X
	X
	X

	Kuormaus järjestelmä
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	Sylinterit
	Tarkasta männän varret, varren kierto, kiinnityksen väljyys, epämuodostumat ja viat
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkasta sylinterien toiminta
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Katso vuotaako öljyä
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkasta tapit ja sylinterin holkit kulumiselta ja vioilta
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Hydraulinen pumppu
	Tarkasta hydraulinen pumppu öljyvuodoilta ja meteliltä
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkasta pumpun vetopyörä kulumiselta
	
	
	X
	X
	X
	X

	Hydraulinen järjestelmä
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	Hydrauliikka säiliö
	Tarkasta öljyn määrä, vaihda öljyt
	
	X
	X
	X
	U
	U

	
	
	Puhdista siivilä, poista vieraat esineet
	
	
	
	
	X
	X

	
	
	Vaihda paluu öljyn suodatin
	
	
	
	
	X
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hydraulinen järjestelmä
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	Paluu suodatin
	Tarkista vipujen löysyys nivelissä
	
	
	
	
	X
	X

	
	Ohjaus vivut
	Tarkista vipujen löysyys nivelissä
	
	X
	X
	X
	U
	U

	
	
	Tarkista vipujen oikea toiminta
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Ohjaus venttiili
	Tarkasta öljy vuodot
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista päästöventtiilin ja kallistus lukkoventtiilin oikea toiminta
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	Mittaa päästöpaine
	Öljyn paine mittari
	
	
	
	X
	X

	
	Letkut, putket, pallonivelet
	Tarkasta öljy vuodot, löystymiset, murtumiset, epämuodostumat ja vahingot
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Vaihda letkut
	
	
	
	
	
	U, 1-2 vuotta

	Sähkö järjestelmä
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	Sytytyslaite, (bensakone)
	Tarkista virranjakajan kansi halkeamilta
	
	
	
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista sytytystulppien sytytys
	
	
	
	
	
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sähkö järjestelmä
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	
	Säädä sytytystulppien väli
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Tarkista sytytystulpat
	
	
	
	X
	X
	X

	
	
	Puhdista sytytystulpat
	
	
	
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista virranjakajan kannen korkeajännite johto
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Tarkistaja virranjakajan sytytys
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Tarkasta virranjakajan kuluminen, vahingoittuminen
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Rasvaa akseli, nokkapyörä ja jarru tuki
	
	
	
	X
	X
	X

	
	
	Testaa korkeajännite johdon kestävyys
	Testeri
	
	
	
	
	X

	
	Startti
	Tarkista asetus
	
	
	
	X
	X
	X

	
	Akku
	Tarkasta akun kunto ja puhdista
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Johdotus
	Tarkista johtojen kuorien ehjyys ja kiinnittimien kireys
	
	
	X
	X
	X
	X

	Sähkö järjestelmä
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	Johdotus
	Tarkasta johtavuus
	
	
	
	X
	X
	X

	Turvavarusteet
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pään suoja ja lastin selkänoja
	Tarkasta kiinnitys
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkasta vauriot
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Vilkku
	Tarkasta kiinnitys ja toimivuus
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Töötti
	Tarkasta kiinnitys ja toimivuus
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Valot ja lamput
	Tarkasta kiinnitys ja toimivuus
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Peruutus ääni
	Tarkasta kiinnitys ja toimivuus
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Taustapeili
	Tarkasta puhtaus ja eheys
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkasta hyvä näkyvyys
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Mittarit
	Tarkasta mittarien toimivuus
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Turvavyö
	Tarkista vauriot tai löysät pultit
	
	
	
	
	X
	X

	
	Runko
	Tarkista rungon eheys
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Tarkista löysien pulttien, niittien varalta
	
	
	
	
	
	X

	Turvavarusteet
	Huoltokohde
	Vaadittu huolto
	Työkalut
	Päivittäin ( 8h)
	Kuukausittain (200h)
	3kk välein (600h)
	Puolen vuoden (1200h)
	Vuoden (2400h)

	
	Runko
	Tarkista vastakorjatut kohdat
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	Yleinen rungon tarkastus
	
	
	
	
	
	X

	
	Rasvaus ja öljynvaihto
	Puhdistuksen jälkeen tarkasta rungon rasvaus
	rasvapumppu
	X
	X
	X
	X

	
	
	Tarkista öljynmäärät
	
	
	
	
	
	X


	Koskee japanilaisia bensamoottoreita; H15KA4GR00, H20KA4GR00 ja H25KA4GR00

	1. Näitä tulee noudattaa, kun asentaa moottoreita.
	
	

	Trukin asennus varoitukset
	 Vaatimukset
	Huomautukset

	Jäähdytys järjestelmä
	Jäähdytysveden sallittu lämpötila asteissa C
	Peruslämpötila 80, Korkein lämpötila 100
	Ettei moottori ylikuumene

	
	
	
	

	
	Jäähdyttimen kannen paine
	88.3kPa (01.9kg/cm2)
	Standardi

	
	Päästöt
	Kun kaadetaan jäähdytys vettä, ilma pitäisi päästää pienestä hanasta
	

	Voitelu järjestelmä
	Sallittu lämpötila C
	Öljylevyn suurin lämpötila 120
	

	2.
	
	
	
	

	Toimenpide huomautuksia
	Vaatimukset
	 Huomautukset
	

	Jäähdytysjärjestelmä
	Negatiivinen paineen sisäänhengitys
	Korkein 6.18kPa, Yleensä alle 0.98 kPa
	Vaaditaan, että käytetään ytimessä hammas suodatinta. Se pitäisi vaihtaa yleensä joka kuudes kuukausi ja 1200 tunnin jälkeen. Jos on huonot olosuhteet se pitäisi vaihtaa aikaisemmin. Muuten sylinteri ja mäntä tuhoutuu ja vapautuu mustaa savua sisältäen Hiilioksidia (CO).
	

	Pakokaasujärjestelmä
	Pakokaasu paine
	Yleisesti 13.3 kPa (alle 100mmHg)
	Jos paine on liian korkea, sillä on negatiivisia vaikutuksia moottorin voimaan ja ääneen.
	

	Tehonulostulo järjestelmä P.T.O
	Sallittu öljypumpun lataus
	H15KA4GR00: 6.2kgm/ 3480rpm  / H20KA4GR00: 6.7kgm /3215rpm  /  H25KA4GR00: 8.3kgm/3335 rpm
	Muuten P.T.O nivel pitenee ja hajoaa, ja moottori menettää nopeutta.
	

	Sähköjärjestelmä
	Akun teho
	12V - 50 Ah
	Käytetään -15 asteen ja +35 asteen välillä
	

	Käyttö ympäristö
	Ympäristön lämpötila
	Standardi arvo -15 asteesta +35 asteeseen
	
	

	
	Korkeus
	Standardi arvot alle 1000m
	Yli 1000m korkeudessa pitää johtaa hyvitys korkeuden takia
	

	3.
	
	
	
	

	Projekti
	Vaatimukset
	Huomautukset
	
	

	Polttoaine
	Käytä tavallista lyijytöntä bensaa, oktaani 89
	Lyijyllinen bensa tuhoaa bensan komponentteja ja saastuttaa ympäristöä
	
	

	Voitelu
	Ohjearvo API, korkeampi kuin SD taso(korkeammalla kuin Kiinan QD level), SAE yleisellä alueella: 20W, Kylmässä 10W, Vaihda joka 200 tunti tai joka kuukausi
	
	
	

	Pakkasneste
	JISK2234-1988 2 LLC, korkeampi kuin -15 astetta on 30%,kylmässä yli -35 astetta 50%, vaihda joka 2400 tunnin välein tai 12 kuukautta, säädä ilmaston mukaan
	
	
	

	Varaosat
	
	
	
	

	Bensasuodatin
	Käytä aitoja tuotteita Japanista, vaihto joka 2400 tunti tai 12 kk
	
	
	

	Öljysuodatin
	Käytä aitoja tuotteita Japanista, vaihto joka 600 tunti tai 3kk
	
	
	

	Ilmasuodatin
	Käytä aitoja tuotteita Japanista, vaihto joka 1200 tunti tai 6 kk
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ohjearvot on annettu  8 h/ päivä käytön perusteella, muilla käyttömäärillä tai huonoilla olosuhteilla vaihda aikoja.
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