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1. Tekniset tiedot
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	Malli
	Yksikkö
	3 -pyörä

	
	
	CPCDS10A
	CPCDS15SA
	CPCDS18SA

	Kuormattavuus
	kg
	1000
	1500
	1800

	Kuorman painopiste
	mm
	500
	500
	500

	Nostokorkeus
	mm
	3000
	3000
	3000

	Haarukka
	Koko
	mm
	920x100x35
	920x100x35
	920x100x35

	
	Paino
	kg
	37
	37
	37

	Maston kallistuskulma (E/T)
	Aste
	6/6
	6/6
	6/6

	Pienin kääntöympyrän halkaisija
	mm
	1620
	1620
	1620

	Maavara
	mm
	100
	100
	100

	Turvakorin korkeus
	mm
	2130
	2130
	2130

	Etujousituksen etäisyys
	mm
	380
	380
	380

	Suurin ajonopeus (kuormattuna)
	km/
	14,5
	14,5
	14,5

	Suurin nostonopeus (kuormattuna)
	m/s
	390
	390
	390

	Suurin aste nousu nopeus
	%
	15
	15
	15

	Pituus ilman haarukoita
	mm
	2020
	2020
	2365

	Leveys
	mm
	1070
	1070
	1070

	Korkeus haarukat ylhäällä
	mm
	4030
	4030
	4030

	Maston korkeus
	mm
	2040
	2040
	2040

	Etupyörä
	
	18x7-8-14PR
	18x7-8-14PR
	18x7-8-14PR

	Takapyörä
	
	15x4.5-8
	15x4.5-8
	15x4.5-8

	Akselin väli
	mm
	1380
	1380
	1380

	Eturenkaan väli
	mm
	920
	920
	920

	Netto paino
	kg
	3150
	3300
	3400

	Akku
	Alkuperä
	
	Saksa
	Saksa
	Saksa

	
	Jännite
	V
	48
	48
	48

	
	Kapasiteetti
	Ah
	440
	440
	460

	
	Koko
	mm
	975x600x465
	975x600x465
	975x600x465

	
	Paino
	kg
	770
	770
	770

	Sähkömoottori
	Liike
	kW
	6.5x2
	6.5x2
	6.5x2

	
	Nosto
	kW
	1.5
	1.5
	1.5

	Ecu
	
	SME/ZAPI


2. Laitteisto:
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2.1. MITTARISTO:

1. Virtalukko


2. Virtalukko

3. Vahvistus näppäin


4. Kilpikonnan vauhti näppäin

5. Työskentely malli avain

6. Varoitus valo
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Volttimittari, näyttää akun jännitteen.

Valokytkin.

Elektroninen lukko.

Akun jännite varoitusvalo, kun sähköinen lukko on lukittu valo palaa, eli trukki voi toimia normaalisti.

Liian pieni jännite akussa valo. 48V- akussa valo syttyy 40V. Jos valo palaa sekunteja lähtee varotoimet toimintaan. Varotoimena nostotoimenpiteet ei toimi.

Oikea suuntavalo.

Käsijarruvalo.

Kapea käytävä valo.

Eteenpäin suuntavalo.

Taaksepäin suuntavalo.

Etuvalomerkki.

Vasen suunvalo.

Elektroninen tunti valo.
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Akun virhekoodi numero.

Akun virhevalo.

3. KYTKIMET:

1.Virtalukko:

ON asennossa trukki toimii.

[image: image8.png]


Älä paina kaasua samalla kun käännät avainta.

2. Lamppu kytkin:

Lamppukytkimessä on kaksi asentoa.

II- asennossa palaa kaikki valot, I asennossa ei pala päävalo.

[image: image9.png]


3. Ohjauspyörä ja nuppi:

Toimivat normaaliin tapaan. Kääntää oikealle, trukki kääntyy oikealle. Ohjaavat pyörät ovat takana. Laita vasen käsi nupille ja pidä oikeaa kättä kevyesti ohjaus pyörän päällä.

Säädä ohjauspyörä oikeaa kulmaan.

4. Äänitorvi sijaitsee ratin keskellä.
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5. Jarru (vasen) ja kaasu poljin (oikea):

Paina jarrua niin trukki jarrutta ja jarruvalo syttyy.

Älä paina kaasua silloin kun painat jarrua.
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3.1. OHJAUSLAITTEET:

Suunnanvalitsin:

F: Eteenpäin.

N: Vapaalla

R: Taaksepäin

Pysäköidessä vaihda vapaalle.
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Käsijarru:

Käännä säädintä myötäpäivään kasvattaaksesi jarruvoimaa ja vastapäivään vähentääksesi.
Pysäköidessä vedä vipu täysin taakse.

Liikkeelle lähdössä työnnä eteen.

3.2. Nosto- ja kallistusvivut:

Haarukat nousevat ja laskevat nostovivusta, (8) sitä liikuteltaessa eteen-(alaspäin) tai taaksepäin (ylös). 

Nostonopeuden voi säätää vivun kulmalla.

Älä tee äkki pysäytyksiä.

Kun kääntää virta-avaimesta nostovipu ei toimi.
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Masto kallistuu eteen- ja taaksepäin kallistusvivusta (9).

Työnnettäessä vipua eteenpäin masto kallistuu eteenpäin.

Kun kääntää virta-avaimesta kallistusvipu ei toimi.

3.3. RUNKO:
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1.Istuin

Säädä istuin hyvään asentoon.

Nosta penkin alta vipua ylös ja liikuta penkkiä.

Säätövara 120mm.

2.Turvakaari:

Turvakaari on riittävän vahva mahdollisessa 

kaatumistilanteessa. Se suojaa myös putoavilta 

esineiltä.

3.Kuormanselkätuki suojaa kuljettajaa kuorman liikkumiselta kuljettajaa kohti.

4. Hinaus tappia käytetään vain trukkia siirrettäessä tai kun trukki ei voi liikkua.
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5. Haarukan pysäyttäjät. lukitsevat haarukan paikoilleen.

Vedä ylös käännä ja säädä haarukat haluttuun asentoon.

Haarukat tulisi laittaa symmetrisesti trukin kanssa ja 

haarukat tulisi aina lukita. Säädä haarukat jaloilla, älä käsillä.
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6. Jalkatuki ja kädensija 



Jalkatuki on kummallakin puolella trukkia 

noustessa trukkiin tai poistuessa siitä. 

Käytä kädensijaa noustessa trukkiin
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10. Sulakerasia (14)

Sulakerasia on hytin oikealla puolella.

Sulakkeet:

400A (liikkuminen)

400A (hydrauliikka)

50A (ohjaustehostin)

Pakettisulake 10-15A (ohjauspiiriin)
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11. Jarrunestesäiliö

Jarrunestesäiliö on ohjaamon vasemmalla puolella.
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12. 

Hydrauliikkasäiliö on rungon oikealla puolella moottorisuojan

alla. Korkin alapuolella on ilma-aukko hengittämistä varten.

Varmista että korkki on hyvässä kunnossa aina kun lisäät öljyä.

13. Akun plugi.

Akku plugi yhdistää akun muihin sähköosiin. Normaalisti se on aina kiinni.

Varoitus: Käännä virta OFF asentoon ja irroita akku plugi, tarkastaessasi sähkö systeemiä.

Päävirtapiirissä on hieman jännitettä myös OFF asennossa. Älä irroita plugia ajossa, muuten trukki ei pysty kääntymään.
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3.4. Valot
Etuvalot: [image: image21.png]



Kaksi ylävaloa on asennettu turvakaaren yläosaan.

Oikeasta nupista saa etu työvalon ja vasemmasta taka työvalon.
Yhdistelmälamppu:

Yhdistelmälamput sijaitsevat takaosassa. Niissä on vilkut, pysäköintivalot, jarruvalot, takavalot, peruutusvalot ja takaheijastin.

4. TURVAMÄÄRÄYKSET




1. TUTUSTU TRUKKIIN ENNEN KÄYTTÖÄ

Käy mahdollisilla kursseilla tai huolellisessa työn ohjauksessa

ennen kuin aloitat.

2. Kysy lupa esimieheltäsi. Vain koulutetut ja harjaantuneet

kuljettajat voivat käyttää trukkia.

3. Tee säännölliset tarkastukset. Tarkista öljy, vesi komponentit.

Puhdista pois öljy, rasva ja vesi hallintalaitteista.

Pysäytä moottori ennen tarkastusta.

4. Korjaa kaikki viat ennen käyttöä.

5. Älä käytä avotulta tai tupakoi.

6. Käytä aina askelmaa poistuessasi trukista. Älä hyppää.

7. Ennen hallintalaitteiden käyttöä istu tukevasti ohjaamossa.

8. Starttaa turvallisesti: Varmista että käsijarru on päällä

ja, että suunnan valitsin on vapaalla.

9. Pysäköi turvallisesti:

Laske haarukat alas, laita käsijarru päälle tarvittaessa laita esteet pyörän eteen.

10. Älä käytä hätiköityjä liikkeitä aja rauhallisesti.

11. Noudata liikennesääntöjä.

12. Älä kuljeta ihmisiä trukilla.

13. Ajaessasi sillan yli tarkista, että silta on tukevasti paikallaan.

14. Keskity työhön ajaessasi trukkia.

15. Katso ajosuuntaan ajaessasi.

16. Pysy istuimella: älä koskaan nouse siitä ajaessasi.

17. Käsitellessä isoja esineitä käytä tarvittaessa toista henkilöä opastamisessa 

ja tien näyttämisessä. Ole erityisen varovainen.

                  18. Varo teillä tai pihalla olevia esineitä.

                  19. Hiljennä aina kun tulet risteykseen tai kulmaan.

                  20. Ole erityisen varovainen kun käännyt. Pitkät tavarat vaativat 

suuremman kääntösäteen.

                  21. Älä käsittele tulenarkoja nesteitä tai muuta vastaavaa.

                  22. Varo epätasaisia pintoja.

                  23. Tarkista etukäteen alue, jolla joudut työskentelemään.

                  
Raivaa tarvittaessa

                  24. Älä aja haarukat ylhäällä. Haarukoiden tulisi olla noin 15 -30 cm 

                  
maasta tai lattiasta

                 25. Kun ajat haarukat kuormitettuna kallista masto aina taaksepäin.

                 26. Vältä nopeaa jarruttamista.

                 27. Pysäytä aina trukki kun vaihdat suuntaa.

                 28. Ajattaessa alamäkeen käytä mahdollisesti moottorijarrua.

                 29. Ajaessasi kaltevalla pinnalla varo ettei trikki kaadu.

                 30. Älä ylitä trukin nostokykyä Älä käytä lisäpainoja.

                 31. Tunne käsiteltävä tavara: varo ettei se putoa haarukoista

                  
ja, että sen voi tukevasti kuljettaa.

                 32. Käytä tarvittaessa suojalaseja. Pölyn tai hiekan vuoksi.

                 33. Käytä tarvittavia lisälaitteita.

                 34 Älä nosta epävakaata tavaraa.

                 35 Käytä aina kunnollisia kuormalavoja.

                 36. Älä koskaan nosta haarukoita henkilön ollessa niiden alla.

                 37. Tarkista aina, että kuorma on vakaa kun nostat sen ylös.

                 38. Kun nostat ylhäältä aseta haarukat kunnolla.

                 39. Älä kallista mastoa eteenpäin kun taakka on ylhäällä.

Käytä kallistusta eteenpäin minimaalisesti.

    Nostettaessa ylös asetu ensin hyllyn eteen ja nosta sitten ylös

    Kun lasket alas pudota taakka välittömästi alas kun olet ottanut

    sen hyllystä.

                 40. Älä lastaa haarukan päälle liian korkeaa taakkaa.

   
Varmista että tavarat ovat vakaasti.

                 41. Älä koskaan kuormita haarukoita kun trukki on vinossa asennossa.

                 42. Älä laita haarukoita rinnakkain keskelle trukkia.

                 43. Käytä tilanteen mukaan turvavarusteita kuten kypärää ja muita turvavaatteita.

                 44. Noudata trukissa olevia turvamerkintöjä.

5. Ajaminen ja käyttö

Trukin käyttö: Nostaa ja pinota kuormia lavoilla. Oikeilla välineillä ne pystyvät myös käsittelemään kuormia, jotka eivät ole lavoilla.

Kielletyt trukin käytöt:

Seistä haarukoilla ja nostaa haarukoita.

Seistä lavojen päällä, painaakseen kuormaa.

Nostaa kuormaa, teräsvaijerin roikkuessa haarukoista.

Hinata muita trukkeja.

Työntää kuormia tai muita trukkeja haarukoilla.

Muiden trukkien ovien avaaminen tai sulkeminen haarukoilla.

Huomioi maasto, lattian kaltevuus, maan kuopat. Käytä talvella rengasketjuja.

Älä käytä trukkia sateella ulkona.

Älä nosta mastoa liian korkealle kovalla tuulella.

5.1. AKUT

Kylmällä:

Normaalioloissa akut jäätyy –35 asteessa C. Pidä akku hyvässä latauksessa, koska jäätyessään se voi vahingoittua. Jäätymisen estämiseksi pidä akku ainakin 75% lastauksessa.

Kuumalla:

Lisää tislattua vettä akkuun, koska se haihtuu kuumalla. Tarkasta akku kerran viikossa.

Varoitus:

Akun tuottamat kaasut voi räjähtää kipinöistä (älä tupakoi) ja akkuneste on syövyttävää ainetta.

Tuuleta hyvin jos ladataan sisällä.

Jäädytysnesteen jäätymis lämpötila on –35C. Kuumalla ilmalla pidä huolta jäähdytin nesteestä ja pysäköi varjoon.

6. Akun lataus

6.1. Akun käyttö:

Älä kytke kaapelia pois päältä usein, ettei tule huonoa kontaktia.

Lataa akku oikealla laturilla ja käydä sitä ohjeiden mukaan.

Huolehdi, että akkunestettä on tarpeeksi.

Varoitus: Jos akkunestettä on alle minimi rajan, se kuumenee ja voi vahingoittaa akkua. Kun akkuneste on vähissä, sen nosto on lyhyempi.

Tarkasta akkuneste kerran viikossa.

Täytä tislatulla vedellä.

Ei saa ladata yli.

Hyvä ilmastointi.

Varoitus: Lataa akku hyvin ilmastoidussa tilassa ja missä ei sada.

Avaa akun kansi.

Tarkasta kaapelit ja liitännät.

Varoitus: Älä lataa akkua jos kaapeli on vaurioitunut, kaapelin kenkä tai liitännät ovat ruosteessa. Näistä aiheutuu kipinöitä, mistä voi tulla tulipaloja tai räjähdyksiä.

Avain OFF asennossa.

Tarkista varaus akun soluissa. Poikkeavuuden voi löytää, kun tietää akun tilan ennen ja jälkeen latauksen.

Älä vedä kaapelista vaan liittimistä.

Latauksen keskeytys, seuraa kipinöitä jos lataus keskeytetään vetämällä kaapeli pois.

Akun vaihto; jos trukin käyttö jatkuu vuoron yli ja akku on vähissä, vaihda akku toiseen täysin ladattu ja samanlaiseen ja lataa tyhjentynyt akku täyteen. Vääränlainen akku aiheuttaa ongelmia.

6.2. AKUN LATAUS:

Seuraa tarkasti ohjeita kun lataat ensimmäisen kerran.

Työskentely trukilla pitäisi lopettaa heti kun akkujen jännite tippuu 41V tai yksittäinen akku tippuu 1.7V tai kuuluu varoitus ääni. Käytä vasta akun latauksen jälkeen tai akun vaihdon jälkeen.

Tulee tarkistaa akkunesteen suhde, nesteen korkeus ja lämpötila kun lataa.

Akku tulisi ladata mahdollisimman nopeasti trukin käytön jälkeen, lataus ei saa ylittää 24h. Tulee välttää vajaalatausta ja ylilatausta, ettei tuhoa akkua.

6.3. TRUKILLA AJAMINEN

A. Kuljettaja on koulutettu ja hänellä on ajoon tarvittava ajolupa.

B. Kuljettajalla on oikeat varusteet; vaatetus, päähine tai kypärä, hanskat, oikeat jalkineet jne.

C. Tarkista kaikki valvonta ja hälytyslaitteet ennen ajoa, mikäli niissä on puutteita korjaa ne.

D. Tarkasta mekaaniikan, hydrauliikan ja elektroniikan toiminta, ja työkunto käytössä.

E. Laita virta päälle kääntämällä avainta. Käännä ohjauspyörää, tarkista, että takapyörä toimii oikein. Paina kaasupoljinta hitaasti ja pidä alkukiihdytys vauhti.

F. Tarkista akun lataus, lopeta käyttö jos alle 41V( alle 68V jos 80V trukki) ja lataa heti.

G. Nostettava , kuljetettava taakka ei saa ylittää sallittua kuormitusta. Haarukoiden on oltava täysin taakan alla. Yhdellä haarukalla nostaminen on kiellettyä. 

H. Ole erityisen varovainen ajaessasi epätasaisella tai viettävällä pinnalla. Hidasta kääntyessäsi.

I. Haarukoiden alla seisominen ja käveleminen on kiellettyä

J. Aloitus nopeus ei tulisi olla nopea kun nostaa ja laskee kuormaa.

K. Trukkia saa kuljettaa vain istuimelta käsin.

L. Palauta vivut keski asentoon kun maston kallistus on ääriasennossa ja, kun masto on

korkeimmillaan. 

M. Kun ajat kuorma haarukoiden päällä, pidä haarukoita mahdollisimman matalalla ja masto kallistettuna taaksepäin. Masto ylhäällä ei saa kääntyä eikä ajaa.

N. Huomioi ympäristö ajaessasi, jalankulkijat, kuopat, esteet ja vapaa tila maston yläpuolella.

O. Aja varovasti rinteessä. Aja jyrkät mäet ylös etuperin ja alas takaperin. Älä vaihda suuntaa tai lastaa rinteessä.

P. Varo mahdollisesti putoavia taakkoja nostaessasi yli kolmen metrin korkeuteen.

Q. Älä kuljeta sitomatonta taakkaa tai irtonaisia tavaroita ja ole varovainen suurien taakkojen kanssa.

R. Kun ajat kuorma päällä, yritä välttää äkkijarrutuksia.

S. Kun pysäköit: laske haarukat alas, vaihda vapaalle, laita käsijarru päälle ja sammuta. Jos pysäköit mäkeen pidemmäksi aikaa, laita pyörien taakse myös esteet.

1. ) Hydrauliikka paineet on asennettu tehtaalla oikealle tasolle, älä riko hydrauliikkaa liian suurella paineella.

2 Renkaiden ilmaamisessa noudata ilmanpainesuosituksia.

3. Jos trukissa on lisälaitteita, aja sitä kuin lastattua trukkia.

18) Kun siirrät ylisuuria tavaroita käytä pitkiä haarukoita. Huomio pitkiä haarukoita käyttäessäsi kuormitustaulukko. Kuorman piste siirtyy eteenpäin, minkä huomiot kuormituksessa.

19) Tarkista nostoketju säännöllisesti. Tarkista, että oikean puoleisella ja vasemman puoleisella ketjulla on sama kireys. Ketjun venymä ei saa ylittää 2%, mikäli ketju on venynyt se on vaihdettava.

6.4. ALKUKÄYTTÖ:

Ensimmäisten 100 työtunnin aikana suositellaan kevyttä käyttöä, vaihda alennus vaihteiston öljyt esimmäisen 100 työtunnin jälkeen. 

Suorita ennalta ehkäisevät huoltotoimet huolellisesti ja täydellisesti

Vältä äkkilähtöjä ja – pysähdyksiä

Öljyn vaihdot ja voitelut suositellaan tehtävän aikaisemmin kuin normaalisti

Älä käytä moottoria kovilla kierroksilla ilman kuormaa turhan takia

6.5. TRUKIN PAINOJAKAUMA:

Eturenkaat toimii trukin painopisteenä. Jos kuormaa nostetaan haarukoiden kärjillä, se kasvattaa kuorman painoa kuormaustaulukossa. Jos taulukon paino ylitetään saattaa takapyörät nousta ilmaan ja trukki kaatua

Trukin vakaus on määritelty ns. standardiolosuhteissa, mitkä poikkeavat usein käyttöolosuhteista.

Vakio kuormaamaton olosuhde

Tämä tarkoittaa, että haarukat ovat 30cm korkeudessa ja masto kallistuu taaksepäin.

Vakio kuormaus olosuhde

Haarukat ovat 30cm maasta.

Trukki on kuormattu maksimikuormalla ja masto kallistettu taaksepäin.

Lisäksi olosuhteet ovat hyvät trukilla työskentelylle.

Varoitus: Käytä minimi kallistuksia kuormaa pinotessa. Vältä kallistamasta mastoa eteenpäin kuormattuna, ellei ole pieni korkeus tai lava tukevan pinon päällä.

Varoitus:

Kaikki lisälaitteet, esim. asetinlaitteet, kääntäjät jne. vähentävät trukin kapasiteettia.

Tämä johtuu seuraavista seikoista:

Laitteen oma paino: kuorman piste siirtyy eteenpäin.

Älä koskaan ylitä annettuja arvoja.

6.6. TRUKIN KULJETUS:

Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin kuljetettaessa.

1) Laita käsijarru päälle.

2) Kiinnitä mastosta, akusta ja vastapainosta teräsvaijerilla tai vastaavalla.

3) Nostettaessa käytä vain merkittyjä nostopisteitä.

6.7. TARKASTA ENNEN STARTTIA

Tarkasta toimiiko mittaristo.

Tarkasta rengaspaineet.

Tarkasta pedaalien ja kytkimien vapaa toiminta.

Katso, että akku on toimintarajoissa, akkunesteen määrä ja suhde.

Katso öljyt ja rasvaukset.

Tarkasta sähkölaitteet.

Tarkasta jarrut.

Tarkasta kiinnitykset.

Tarkasta haarukan liikkeet ja muu nosto toiminta.

Tarkista turvallisuus trukin ympärillä.

Poista mahdollinen lika hallintalaitteista.

Tarkista että vivut ovat vapaa asennossa.

Käsijarru on päällä.

Saaste taso pitäisi olla alle 12.
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LÄHTÖVALMISTELUT:

Laita suuntavalitsin vapaalle (n).

Tartu ohjauspyörän nuppiin ja käännä 

virta-avainta. Älä paina kaasua startatessa.

Nosta haarukat 15-20cm ylös, kallista 

masto taaksepäin.

Laita suuntavalitsin eteenpäin tai taaksepäin,

riippuen mihin suuntaan olet menossa.

Paina jarrupedaalia, ota käsijarru pois työntämällä sitä eteenpäin. Tartu rattiin vasemmalla kädellä ja oikealla kädellä kevyesti.

6.9. AJAMINEN:

Lähtö: Ota jalka jarrulta pois ja paina kaasupedaalia, trukki lähtee vähitellen liikkeelle. Kiihtyvyys määräytyy kaasun painamisesta. Älä tee äkkinäisiä lähtöjä tai pysähdyksiä, kuorma voi tippua.

Hidastaminen: Nosta kaasupoljinta. Hiljennä lähestyessäsi pinoa, varastoa, kapeissa käytävissä, mutkissa ja epätasaisissa alustoilla.

Trukki eroaa autosta kääntyvillä takapyörillä. Hiljennä vauhtia kääntyessäsi. Käännä rattia ja huomioi takapään liikerata.

Pysähtyminen:

Hidasta ja paina jarrua hitaasti.

6.10. PYSÄKÖINTI:

  Pysäköi trukki paikalle, jossa ei ole liikennettä.

1) Laita käsijarru päälle

2) Laske haarukat maahan

3) Käännä virta off -asentoon ja pysäytä moottori

4) Poista virta-avain

Turvallinen pysäköinti:

1) Pysäköi trukki tasaiselle,  vältä mäkeä

2) Pysäköi trukki alueille, jossa ei ole muuta liikennettä

3) Pysäköi kovalle alustalle

4) Mikäli et laske haarukoita alas jostain viasta johtuen, laita varoitusmerkki haaran kärkeen.

Varoitus:
1) Varo liukastumista

2) Älä poistu koskaan liikkuvasta trukista

3) Älä koskaan hyppää liikkuvasta trukista

Hyvä ilmastointi.

Varoitus: Lataa akku hyvin ilmastoidussa tilassa ja missä ei sada.

Avaa akun kansi.

Tarkasta kaapelit ja liitännät.

Varoitus: Älä lataa akkua jos kaapeli on vaurioitunut, kaapelin kenkä tai liitännät ovat ruosteessa. Näistä aiheutuu kipinöitä, mistä voi tulla tulipaloja tai räjähdyksiä.

Avain OFF asennossa.

Tarkista varaus akun soluissa. Poikkeavuuden voi löytää, kun tietää akun tilan ennen ja jälkeen latauksen.

Älä vedä kaapelista vaan liittimistä.

Latauksen keskeytys, seuraa kipinöitä jos lataus keskeytetään vetämällä kaapeli pois.

Akun vaihto; jos trukin käyttö jatkuu vuoron yli ja akku on vähissä, vaihda akku toiseen täysin ladattu ja samanlaiseen ja lataa tyhjentynyt akku täyteen. Vääränlainen akku aiheuttaa ongelmia.
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6.11. NOSTAMINEN:

1) Aseta haarukat sivusuunnassa optimaalisesti saadaksesi tasaisen kuormituksen

2) Aseta trukki oikeaan asentoon taakkaan nähden

3) Lavan on oltava kummallakin haarukalla

4) Laita haarukat niin syvälle kuin mahdollista.

5) Nostaaksesi kuorman maasta

Nosta haarukat 5-10cm maasta ja tarkasta, että lasti on vakaa

Sitten kallista masto kokonaan taaksepäin ja nosta haarukat 15-20cm maasta ja aja

6) Käsitellessäsi isoja kuormia, etene peruuttamalla nähdäksesi paremmin, paitsi noustessasi  mäkiä.

6.12. KUORMAN PINOAMINEN

Hiljennä vauhtia lähestyessäsi kuormaus paikkaa.

Pysähdy kuormaus paikan eteen.

Tarkasta kuormaus paina kunto.

Käännä mastoa niin, että se on vaakatasossa, nosta

haarukat vähän kuormaus paikan yläpuolelle.

Liiku eteenpäin kunnes haarukat on suoraan kuormaus

paikan yläpuolella.

Varmista, että kuorma on juuri kuormaus paikan yläpuolella

ja hitaasti laske kuorma paikalleen. Varmista , että pino on vakaa.

Ota haarukat pois kuorman alta käyttäen tarpeellisia nosto/kallistuksia ja peruuta pois.

Laske haarukat alas normaaliin 15-20cm asentoon maasta, kun ne on pois kuorman alta.
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Kallista masto taaksepäin.

VAROITUS!

Älä kallista mastoa kun kuorma on 2metrin korkeudessa tai korkeammalla.

Älä poistu trukilta, kun kuorma on nostettu korkealle.

6.13. PINOSTA NOSTO

Hiljennä lähestyessäsi pinoa.

Pysähdy noin 30cm eteen pinosta.

Tarkasta lastin kunto.

Kallista masto vaakatasoon. Nosta haarukat lavan tasolle.

Varmista, että haarukat ovat hyvässä asennossa aja 

haarukat niin syvään lavan koloihin kuin mahdollista, ja pysäytä trukki. Jos haarukat on hankala saada kokonaan sisään, käytä seuraavaa keinoa: Aja eteenpäin ja laita ¾ haarukoista sisään.

Nosta haarukoita 5-10cm ja peruuta 10-20cm lava haarukoilla, sitten laske lava pinoon. Aja eteenpäin, jotta saat haarukat 

täysin sisään.

Nosta haarukoita 5-10cm pinosta.

Katson trukin ympäriltä, että reitti on selvä ja peruuta hitaasti.

Laske haarukat 15-20cm maasta, kallista masto taaksepäin ja aja haluttuun paikkaan.

6.14. Yleistä:

Kolmi pyöräisen ajojärjestelmään kuuluu perinteinen ajojärjestelmä ja osa jarrujärjestelmää. Etupyörien tupla moottori rakenteen ansioista vasemmalla ja oikealla etupyörällä on omat itsenäiset ajosillat,vaihdelaatikot, jarru toiminnot, ja ajomoottorit, mitkä parantavat tehokkuutta suuresti. Vaihdelaatikko ja jarruyksikkö ovat asennettu ajosillan koteloon, minkä johdosta rakenne on kompaktimpi.

Ajonopeus kasvaa moottorin pyörimis nopeuden kasvaessa. Ajosuunta vaihtuu vaihdettaessa moottorin pyörimis suuntaa. Takapyörän sensori kertoo tietoa ajomoottorin ohjaimille, jotka kontrolloivat vasenta ja oikeaa pyörää. Vasen ja oikea pyörä saavat eri tietoa ja pyörivät eri nopeuksilla ja näin saavat trukin muuttamaan suuntaa. Etupyörien ohjaus on hoidettu elektronisella tasauslaitteella.Tämä järjestelmä ei tarvitse hammasratas tatauslaitetta, joka koostuu kulmafasetti rattaista, joten melu on pienempää.

Vaihteiston maksimi lämpötila on 120 astetta Celsiusta. Jos tämä ylittyy pitää trukki sammuttaa ja antaa jäähdtyä. Vaihdeöljyn tyyppi on SAE 80W/API GL4/UTTO, ja tilavuus 0.55-0.65L. 1000 tunnin vaihtoväli.

Jarruöljyn vaihtoväli on vuosi, ja tyyppi DOT4.

7. Varastointi
7.1. TRUKIN VARASTOIMINEN

7.1.1. Päivittäin:

- Pysäköi trukki paikalleen ja lukitse pyörät

- Aseta suunnanvaihdin asentoon Neutraali, eli vapaalle ja laita käsijarru päälle.

- Pysäytä moottori kääntämällä virta-avain asentoon OFF

- Poista avain varmaan paikkaan
7.2. Varastointi:

Laske mastoalinpaan asentoon.

Sammuta virrat, laita vapaalle.

Laita käsijarru päälle.

Varmista pyörät kiiloilla.

Pyörä tulisi nostaa ilmaan jos trukkia ei käytetä pitkään aikaan.

Akkua tulisi ladata kerran kuussa.

7.3. PITKÄAIKAINEN VARASTOINTI

Yllämainittujen lisäksi tee seuraavaa:

- Pysäköi kovalle alustalle

- Irrota akun kengät

- Akku olisi pidettävä kuivassa viileässä paikassa. Lataa akku kerran kuukaudessa.

- Suojaa liikkuvat osat  voitelua aineella(kuten sylinterit)

- Peitä komponentit kuten ilman puhdistajat pölyn varalta.

- Käynnistä moottori vähintään kerran viikossa. Käynnistä moottori ja

   käytä sitä kunnolla. Liikuta hiukan rukkia etten ja taakse.

- Älä pysäköi pehmeälle alustalle tai asfaltille kuumalla ilmalla.

7.4. Kuljetus:

Laita käsijarru päälle.

Kiinnitä trukki vaijereilla, ja laita pyörien alle esteet.

Trukkia tulee nostaa nostokohdasta (”Lifting mark”)

Haarukat ja akku on irrotettavia. 

8. Trukin peseminen.

Ei saa pestä trukkia tai akkua vedellä. Näyttö ei saa kastua, jos siihen roiskuu vettä kuiva se kankaalla.
On ehdottomasti kiellettyä pestä kaapeli, yhdistäjää tai plugia.

Akku boksin ulkopuolelta saa pestä. Älä anna veden mennä akku boksiin tai akkunesteen nosto pienenee.

	Osa
	Vettä
	Varoitus

	Trukin pinnat, masto, haarukka, takarenkaan akseli, vastapaino.
	Kyllä
	Estä varaosien sisäpuolien kastuminen.  Vastapainon päällinen sisältää sähköosia, älä kastele.

	Sivusuojat, litteä lauta.
	Kyllä
	Sivusuojiin ei saa tulla paljon vettä.

	Etusuoja, litteälauta.
	Ei
	Käytä paineilmaa tai kangasta, kastele ainoastaan purettuina ja kuivaa ennen asennusta.

	Moottorin suojus, ohjauspyörä.
	Ei
	Käytä paineilmaa tai kangasta.

	Ohjauspyörä, mittaristo.
	Ei
	Käytä paineilmaa tai kangasta.

	Moottori 
	Ei
	Käytä paineilmaa tai kangasta.


9. Tarkastus ja huolto:

PÄIVITTÄIN TEHTÄVÄT TARKASTUKSET.

YLEISET MENETTELYTAVAT TARKASTETTAESSA:

Käytä vain alkuperäisiä osia.

Käytä suositeltuja aineita ainoastaan.

Puhdista paikat harjalla tai kankaalla ennen kuin lisäät öljyä tai rasvaat.

Öljy tarkistetaan trukin ollessa tasaisella alustalla.

Tarkista kunnolla ja älä vahingoita itseäsi.

Mikäli joudut menemään nostettujen haarukoiden alle, varmista

haarukat ensin asettamalla alle tuki.

      7.Mikäli huomaat vian ilmoita siitä välittömästi esimiehellesi

9.1. Tarkastus ennen käyttöä:

9.1.1. Jarrujärjestelmä:

Jarru poljin: pedaalin syvyys ja jarruvoima. Tarkasta, että pedaali on yli 50mm lattiasta painettuna täysin alas. Jarrutusmatka ilman kuormaa on 2.5m.

Jarru öljy: Määrä ja laatu. 

Käsijarru: Vetosyvyys ja pito.

Ohjausjärjestelmä:

Ohjauspyörän toiminta: löysyys, vaakaliike. Käännä ohjauspyörä vasta ja myötäpäivään ja katso on väljyyttä, normaali arvot on 500-100mm. Ylös ja alas liikkeen väljyys on 7 astetta.


Ohjaustehostin: osien toiminta.
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9.1.2. Hydrauliikkajärjestelmä ja masto:

Toiminta: halkeamia, toimivuus, voitelu. Tarkasta kallistus ja nostovipujen oikea toiminta.

Öljyputkisto: öljyvuoto. Tarkista nosto ja kallistus sylinterien ja putkiston öljyvuodot.

Hydrauliikkaöljy: oikea määrä. Tarkista mittatikusta, haarukat alhaalla, oikeamäärä on H ja L väliltä.

Nostoketjut: Oikea jännite. Nosta haarukat 200-300mm maasta ja varmista, että nostoketjut ovat oikeassa jännitteessä. Säädä ketjut ankkuri pulteista. 
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9.1.3. Pyörät:

Renkaat: ilmanpaine, epänormaali kuluminen, vahingot. Tarkista ilmanpaine ja katso vuotaako venttiili. Ilmanpaine on korkeampi trukeissa kuin henkilöautoissa.

.

9.1.4. Akku:

Lataus: varmistus akun lataus mittarista, oikea varaustila, plugi on kunnolla kiinni. 1,275-1,285 30asteessa on oikeat akun varaustila arvot.

Lamput ja äänitorvi:


Etuvalot, takavalot, peruutusvalot, vilkut ja töötti: päälle ja pois, ääni

9.1.5. Monitorit ja lamput:


Toiminta: kun virta päälle ”MONITORING OK” näkyy

9.1.6. Muut:


Turvakaari, kuorman selkänoja: kiinnitys pulttien kireys


Muut: kaikki poikkeavuudet

9.2. Tarkastukset toiminnan jälkeen:

9.2.1. Rappeutumiset ja vuodot.

Vauriot, vääntymiset, halkeamat, kulumiset.

Rasvaa tarvittaessa.

Jos haarukoita ei ollut nostettu päivän aikana korkeimpaan asentoonsa, öljyä sisäiset sylinterit ruosteen ehkäisemiseksi.

Tarkista epänormaaliudet ja viat jotka havaittiin käytössä.

Pieni vika voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden.

9.3. Viikoittainen tarkistus: (50h)

Irrota akku plugi kun tarkastat sähkölaitteita.

9.3.1. Akkuneste:

Tarkista akkunesteen taso, lisää tarvittaessa tislattua vettä. Älä laita vettä tulvimalla, voi tulla sähköisku.

9.3.2. Akkunesteen varaustila:

Mittaa solujen varaustila ja lämpötila. Kun varaustila on alle 0.05 muista, se on epänormaalia. Kun kaikki solut on saman arvoisia se on normaalia. 

9.3.3. Akun puhdistus:

Puhdista akkujen ja ilmanvaihto aukkojen päällinen. Pidä kuivana estääksesi korroosiota.

Varoitus: Akku pitää puhdistaa ennen lataamista. Käytä kumihanskoja ja kumijalkineita estääksesi sähköiskun. Älä koske veteen käsitellessäsi akun plugia.

Tuuletusaukkojen kannet ovat sisäpuolelta tahraisia. Puhdista ne seuraavasti:

poista tuuletus kannet

puhdista ne neutraalilla aineella

laita takaisin kiinni

Varmista, että ne ovat kunnolla kiinni.

Tarkista liittimet:


Hio hiekkapaperilla puhtaaksi. Vedä hiekkapaperi liittimien välistä.

9.4. Joka kolmas kuukausi tehtävät tarkistukset (600h):

Tee myös joka kuukautiset tarkistukset.

9.4.1. Akun kengät, liittimet:


 Kiilloita ne hiekkapaperilla, uusi tarvittaessa.

Moottorit:


Hiiliharjojen kuluminen.

9.5. Puolivuosittain (1000):

Tee myös samat kuin  600h tarkistuksessa.

Liittimet, koskettimet: 

Kun ne on liian karheita korvaa ne.

Moottorit:


Hiiliharjojen kuluminen.

Etuakseli:


Vaihda vaihteisto öljy.

	Malli
	Kohde
	Korkeus
	Kulutus raja
	Määrä

	CPD10-CPD30
	Pito
	28mm
	15mm
	8

	
	Hydrauliikka
	28mm
	15mm
	8

	
	Ohjaustehostin
	22mm
	12mm
	8


Hydrauliikka öljy:


Vaihda öljyt.

Öljysuodatin:


Puhdista.

Jarruöljy:


Vaihda öljyt.

Hiiliharja tarkastus:

Nosta koko jousi ja vedä hiili harja tarkasteltavaksi. Tarkista harjat karheudelta ja minimi kulutuspinta.

9.6. Huolto

9.6.1. Huoltoaikataulut:

-Kaikki liittimet ja päätteet tulisi tarkistaa kerran kuussa.

-Älä käytä vesiletkua sen puhdistukseen, ja älä käytä sateessa.

-Nosto kytkin tulisi puhdistaa liasta.

-Päivittäisiet huollot ei vaadi osaamista, muut huollot tulisi ammattilaisen hoitaa.

1. Tasauspyörästö, hidastusvaihteen hammaspyörä öljy tulisi vaihtaa ensimmäisten 100 työtunnin jälkeen uudessa trukissa. Lisäksi kaikki komponentit tulisi kiristää tiukaksi.

2.Rako vetopyörän ja hidastusvaihteen käytettävän hammaspyörän tulisi uudelleen säätää uudessa trukissa ensimmäisten 200 työtunnin jälkeen.

3.Korjaukset ja huollot tulee suorittaa ohjeiden mukaan.

4.Kaikki komponentit tulee tarkistaa kerran kuukaudessa.

5.Kiinnitä huomiota vesitiiviisyyteen, vältä pesemästä käsiruiskulla.

6.Nosto kytkin tulisi puhdistaa säännöllisesti liasta.

7.Akkujen pinta tulisi pitää kuivana ja puhtaana

8.Trukki tulisi huoltaa alla olevan taulukon mukaisesti:

	Kohde
	Toimenpide
	Huoltoväli
	Huomautus

	Ohjauspyörän laakerit
	Vaihda voitelu
	1000h
	

	Vetopyörän laakerit
	Vaihda voitelu
	1000h
	

	Ohjauksen vetotanko
	Vaihda voitelu
	1000h
	

	Käsijarrun liikkuva piste
	Lisää voitelua
	200h
	

	Jalkajarrun tappi
	Lisää voitelua
	200h
	

	Veto akseli
	Vaihda vaihteisto öljy
	2400h
	

	Jarruneste
	Lisää   
	milloin vaan
	

	Kallistus sylinterin laakerit
	Lisää voitelua
	400h
	

	Pääakseli tappi
	Vaihda voitelu
	1000h
	

	Hydraulinen öljytankki ja suodatin
	Puhdista
	1000h
	

	Hydrauliikka öljy
	Vaihda
	1000h
	

	Nosto nivel
	Vaihda
	4800h
	Vaihda heti kun vahingoittunut

	Korkeapaine letku
	Vaihda
	4800h
	Vaihda heti kun vahingoittunut

	Nosto kytkin
	Poista lika
	200h
	

	Käyttömoottorin hiiliharja
	Tarkasta
	1000h
	

	Nosto moottori
	Tarkasta
	1000h
	

	Ohjaus moottori
	Tarkasta
	1000h
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Voitelu taulukko

11. RENKAAT:

11.1. RENKAIDEN VAIHTO:


Pysäytä trukki tasaiselle alustalle ilman kuormaa, ja sammuta moottori.


Laita käsijarru päälle ja esteet pyörien eteen. Laita tunkki alle.

Nosta tunkkia vähän, että pyörät vielä ovat maassa. Löysää mutterit, mutta älä irrota vielä.

Nosta tunkkia niin, että pyörä irtoaa maasta. Irrota mutterit. Irrota pyörä

Kiinnitä pyörä käänteisessä järjestyksessä. Kiristä mutterit ristiin.

Tarkasta ilmanpaine.

Varoitus: Rengasta vanteesta irrottaessasi tyhjennä renkaasta paine ennen vanteen pulttien avaamista. Vanne on kahtia halkeava.
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11.1.1. Renkaiden asentaminen:

A. Tutki akselin pinnan ja renkaan puhtaus ja katso, ettei ole vaurioita.

B. Kohdista tapit pyörän koloihin ja paina rengas paikoilleen.

C. Laita jousitiiviste, tavallinen tiiviste ja mutterit paikoilleen ja ruuvaa kiinni. Vääntömomentti on 140Nm.
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1. Renkaan mutterit
2. Tiiviste
3. Rengas
4. Renkaan pultit
5. Renkaan akseli

6. Alennusvaihdelaatikko
7. Sähköajomoottori

11.2. Alennusvaihdelaatikko:

Alennusvaihdelaatikossa ei ole voiteluöljyä ennen käyttöä. Kun täytät öljyllä huomaa:

Kun kulma vaihteiston ja tason välillä ei ole enempää kuin 45 astetta käytä ´´1’’ mäntää (9) täyttääksesi voiteluöljyä ja tarkistaaksesi öljyn määrän. Käytä ´´3’’ mäntää (10) tyhjentääksesi voiteluöljyä.

Kun kulma vaihteiston ja tason välillä on enemmän kuin 45 astetta käytä ´´1’’ mäntää (9) täyttöön. Käytä ´´3’’ ja ´´4’’ mäntää (10) poistoon.
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alle 45 astetta


yli 45 astetta

Näissä kahdessa tapauksessa täytä öljyllä kunnes vuotaa yli mäntä aukosta. Voitelu öljy saavattaa oikean tason. Oikea määrä tulisi olla 0.55-0.65 litraa. Tehdas suosittelee SAE 80W/API GL4/UTTO tyyppiä ja ROTRA JD-F-AGIP mallia.

Vaihdelaatikon jarrujärjestelmän huolto:

Jarrujärjestelmä käyttää saman tyyppistä voitelu öljyä kuin vaihteisto. Käytön aikana tarvitsee usein lisätä voiteluöljyä. Kun korjaa vaihteistoa käsijarru ei tulisi olla päällä eikä painaa jarrulevyä.

Joka 3000tunnin jälkeen tulee tarkistaa ylittääkö jarrutusmäntä 3.8mm jarrutusmatkan. Muuten jarrulevy tulee vaihtaa. Voi myös mittaa jarrutus vivun kulkeman matkan, tarkistaaksesi pitääkö jarrulevy vaihtaa. Jos matka on yli 8mm pitää vaihtaa. DOT 4 öljy tulisi vaihtaa vuoden välein.

12. Haarukat

12.1.       TARKASTUS

Tarkasta, että haarukat, haarukoiden taipeet, kiinnittimet ja tapit ovat kunnossa. Jos löytyy halkeamia, ei saa käyttää.

Tarkasta, ettei haarukan kulma ole yli 93 astetta.

Tarkasta, että haarukoiden vaaka ja pysty pinnat ovat tasaisia. Poista käytöstä jos suoruus poikkeaa enemmän kuin 0.5% haarukan lavan pituudesta.

Tarkasta haarukoiden korkeus erot. Suurin suositeltava ero 6.5mm

Tarkasta, haarukan kuluminen

Tarkasta haarukan kiinnityskohdat

Nosta haarukat ylös ja aseta maston kallistus lattian kanssa yhdensuuntaiseksi. Aseta haarukoiden päälle kaksi haarukoiden levyistä tankoa. Mittaa etäisyydet lattiaan. Enimmäispoikkeama 3mm.

Tarkasta merkinnät

13. Virhe ilmoitukset

SME ECU virhe diagnostiikka. Valmistettu Italiassa.
Kun trukkiin tulee ongelma, virhekoodi näkyy näytöllä, joka kertoo mikä on vialla.

2. Virhekoodi nr3:

· Kaasupoljin/ kiihdytin vioittunut, vaihda kaasupoljin/ kiihdytin.

· Ohjauspöytä vahingoittunut, vaihda ohjauspöytä.

3. Virhekoodi nr6:

· Pääkontaktorin työskentely jännite on alenpi kuin ilmoittu arvo, tarkista virtapiiri.

· Pääkontaktori on vahingoittunut, vaihda pääkontaktori.

· Ohjauspöytä on vahingoittunut, vaihda ohjauspöytä.

4. Virhekoodi 8,24,25:

· Invertterin virta on liian suuri ja invertteri on vahingoittunut. Vaihda invertteri.

· Ohjauspöytä on vahingoittunut, vaihda ohjauspöytä.

5. Virhekoodi 10:

· Invertterin lämpötila nostomoottorissa on liian korkea. Jäähdytä sitä.

· Ohjauspöytä vahingoittunut, vaihda ohjauspöytä.

6. Virhekoodi 12:

· Akku on purkautunut liikaa ja jännite on alhaalla, lataa akku.

· Akku on vahingoittunut, vaihda akku.

· Ohjauspöytä on vahingoittunut, vaihda ohjauspöytä.

7. Virhekoodi 50:

· Nosto ja kallistus kytkin on aina päällä. Säädä kytkimiä.

· Ohjauspöytä on vahingoittunut, vaihda ohjauspöytä.

8. Virhekoodi 63:

9. Istuinkytkin on pois päältä, vaihda istuinkytkin.

10. Ohjauspöytä on vahingoittunut, vaihda ohjauspöytä.

8.
Virhekoodi 64:

· Väärä toiminta järjestys. Aloita uudestaan, käännä ensin avainta, valitse suunta, nosta tai kallista.

· Suuntavalitsin on vahingoittunut, vaihda suuntavalitsin.

· Ohjauspöytä on vahingoittunut, vaihda ohjauspöytä.

9.
Virhekoodi 91:

· Kulmapotentiaali laite on vahingoittunut, vaihda laite.

· Ohjauspöytä on vahingoittunut, vaihda ohjauspöytä

10.
Virhekoodi 99:

· Invertterin kondensaattori on vahingoittunut, vaihda invertteri.

· Ohjauspöytä on vahingoittunut, vaihda ohjauspöytä.
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